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Obojek Helmer TC 400 - zkroti nezvladatelného psa

Elektronicky obojek Helmer TC 400 pro vycvik vaseho psa. Naucte svého mazli¢cka reagovat na povely a sluSnému
chovani pri pobytu mezi ostatnimi nebo pfi prochazce na volno do vzdalenosti az 400 metrd. Obojek Helmer pracuje na
principu vibraci, dopinénych zvukovym signalem nebo jemnym elektrickym vybojem, coz dd psovi jasné najevo, ze
neuposlechnul dany povel. Pomoci tohoto nastroje se pes nauci poslusnosti. Pokud nebude adekvatné reagovat, bude

nasledovat vétsi, a tudiz pro psa nepfijemné;jsi vyboj.



Vysilaé¢ podporuje az 3 pfijimace, takze se uplatni, i kdyz mate psh vice. Samoziejmosti je vodotésna konstrukce na
urovni IP67, diky ¢emuz mize pes klidné béhat v desti nebo se koupat. Obojek Helmer TC 400 se vyznacuje
jednoduchym ovladanim a nastavenim. Vibrace nebo vyboje Ize nastavit na 10urovinové skale. Ve pak vidite na
jednoduchém displeji. Nastaveni mlzete nejdfive vyzkouset pomoci testovaci diody.



Helmer TC 400

Vodéodolny elektronicky obojek pro vycvik vaseho ¢tyfnohého miladcka. Kombinuje zvukové signalizace, vibrace a
elektrické vyboje nastavitelné v 10 stupnich intenzity. Nastavené parametry mlzete kontrolovat na LCD displeji. Vysilac
nabizl dosah az 400 metru, a navic podporuje aZ tfi pfijimace, diky ¢emu ho Ize pouZit pro vycvik vice psd zaroven.
Novinkou je moznost deaktivace funkce el. impulzu za pomoci specidiniho tlacitka na délkovém ovladadi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Dosah: az 400 m

Délka obojku: max. 70 cm
Sifka obojku: 2 cm

Napadjeni:
Vysila¢: dobijeci Li-lontova baterie (300 mAh) s vydrzi az 90 dni
Prijimac: dobijeci Li-lontova baterie (300 mAh) s vydrzi az 14 dni

Obsah baleni:
vysila¢

pfijimac

obojek z PVC
testovaci dioda
kovové kontakty
nabijeci kabel
uzivatelsky manual

Popis ovladacich prvku:
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