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HIKVISION DS-K1T805MBFWX

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

DD 0

17.10.25 11:19:13

5 415 K¢

(bez DPH: 4 475 K¢)
5 956 K¢

541 K¢

IPKHIK0935
DS-K1T805MBFWX

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-K1T805MBFWX

Elegantni IP dvefni interkom s plnohodnotnou klavesnici a éte¢kou karet/éipu s technologii Mifare (13,56 MHz).
Pripojeni je realizovano klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlosti 10/100 Mbps (R}-45) nebo pomoci Wi-Fi pfipojeni. Jednotka

je vhodna i pro venkovni vyuziti diky kryti dle IP65 + antivandal odolnosti dle 1KO8.

Operacni systém zaloZeny na Linuxu
Délkové ovladani pres mobilni aplikaci Hik-Connect

Venkovni kryti dle IP65, povrchova montdaz
Podpora konfigurace AP, konfigurace pres PC a mobilni webové rozhrani
Podpora rdiznych typ( autentizace: karta, otisk prstu, PIN nebo Bluetooth

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kamera: ne

Displej: ne

Klavesnice: ano

Ctecka otisku prstu: ano, opticka
Ctecka ID karet: ano, Mifare (13,56 MHz)

RFID ¢tecka pro Cipy a karty Mifare 13,56 MHz (az 10 000 uloZzenych karet)

Rozhrani: Wi-Fi, 1x RJ-45, 1x ovladani zdmku, 1x odchodové tlacditko, 1x vstup dverniho kontaktu, 2x alarm vstup, 1x

alarm vystup, 1x tamper, 1x RS-485, 1x Wiegand
Sit: Wi-Fi (2,4 GHz), 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps
Napajeni: DC 12V, 1A

Spotieba: do 12 W

Kryti: vodéodolnost dle IP65, antivandal dle IKO8



Rozmeéry: 177 x 57,7 x 34,6 mm



