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AROZZI VERNAZZA SUPERSOFT CERNA

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

08.01.26 17:45:51

11 710 K¢

(bez DPH: 9 678 K¢)
12 881 K¢

1171 K¢
NBTARO0172
VERNAZZA-SPSF-PBK
24 més.

Nové zbozi

Popis

Arozzi VERNAZZA SuperSoft - supermékkost pro vase pohodi

Herni Zidle Arozzi VERNAZZA SuperSoft z kvalitniho materialu, kterd vam poskytne vysoky komfort pfi ndrocné a
dlouhotrvaijici praci i hrani her. Pokro€ily ergonomicky design oceni prfedevsim vase zada. Konstrukce Zidle podporuje
spravné drzeni téla a umozni vdm pohodiné pracovat po delSi dobu. K dispozici jsou dva polstare z pamétové pény.




Bederni polstar slouzi pro oporu zad a polstar v oblasti opérky hlavy zase poskytne oporu pro krk a nejblizsi okoli
hlavy. Mikrovlakno Supersoft je specidlni typ tkaniny, kterd je lehkd na dotek a soucasné velmi odolnd. Je zhotovena z
vladken, kterd jsou tak hustd, Ze v nich neulpiva tolik prachu ani alergend.

Dalsi vyhodou zvySené hustoty vidken je také odolnost proti kapaliné. Diky tomu je zajiSténo snadné ¢isténi a nizsi riziko
zabarveni. Materidl si rovnéz drzi svou barvu, a tak vypada stale jako novy. Zakladna zajistuje pevnost a vysokou odolnost
celé zidle Arozzi VERNAZZA SuperSoft.

Samoziejmosti jsou Siroké moZnosti nastaveni a pFizpisobeni vysky nebo opéradla dle vasich pozadavk(. Diky funkci
houpani uzamknete Zidli v dané poloze a pfi jemném naklanéni mlzete relaxovat. Nebo mzete Zidli v urcité poloze rovnou



zamknout a opéradlo i seddk stabilizovat. Loketni opérky jsou nastavitelné v nékolikasmérech a potési také celkova
nosnost 145 kg.

Arozzi VERNAZZA SuperSoft

Herni Zidle specidlné vytvorena pro zlepseni ergonomie a komfortu pfi dlouhych hodindch stravenych u pocitace. Je potazena
kvalitni tkaninou z mikrovlakna s velmi jemnou strukturou. Nastavitelna vyska zidle, opérky rukou nastavitelné ve
vSech smérech a Uhel sklonu opéradla az 165° zajisti maximalni pohodli. Samoziejmosti je moznost otaceni o 360° a
houpaci mechanismus. Soucasti baleni jsou i dva polstare z pamétové pény, které zajisti podporu patere v kréni a
bederni ¢asti. Nosnost je diky robustnimu kovovému ramu a zakladné kol az 145 kg.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Nastavitelna vyska sedadla: 48-57 cm
Vyska zidle: 134-143 cm

Sitka seddku: 31 cm

Hloubka sedaku: 52 cm

Vyska opéradla: 86 cm

Nosnost: 145 kg

Hmotnost: 26 kg






