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UBIQUITI CONNECT DISPLAY CAST

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

07.01.26 22:50:06

5 158 K¢

(bez DPH: 4 263 K¢)
5 674 K¢

516 K¢

NAOUBT1044

UC-Cast

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti Connect Display Cast

Zobrazovaci zafizeni, které okamzité pfeméni jakykoli HDMI displej na spravované zafizeni digital signage.

Prenosny modul umoznuje prezentovat vlastni multimedialni playlisty vytvorené v aplikaci UniFi Connect na libovolném
displeji kompatibilnim s rozhranim HDMI. Pohanény je Ctyfjddrovym procesorem Arm Cortex-A55 1,9 GHz, doplnény o 2
GB operacni paméti. Pro uloZzeni médii disponuje internim Glozistém o kapacité 16 GB. Napajeni je feSeno skrze PoE nebo

USB-C adaptér.

Pripojeni k jakémukoli displeji kompatibilnimu s HDMI
Podpora PoE
Montazni sada vCetné Gchytky na zed + HDMI a USB-C kabel

Vas prohlize¢ nepodporuje video HTML5.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 1x GbE RJ-45, 1x HDMI, 1x USB-C (napajeni)
Napajeni: USB-C nebo PoE (48 V DC)

Provozni teplota: 0 az +40 °C

Rozmeéry: 90 x 52 x 31 mm

Hmotnost: 163 g

Ukazka zapojeni:

Aplikace pro spravu - UniFi Connect web (verze 1.6.6 a novéjsi) & UniFi Connect iOS a Android
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