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416 734 218

EPEVER WIFI 2.4G RJ45 D
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

07.11.25 5:08:59

559 K¢

(bez DPH: 462 K¢)
615 K¢

56 K¢

SOPGWL0511

WiFi 2.4G RJ45 D

26 més.

Nové zbozi

Popis

EPEVER WiFi 2.4G R}J45 D

Adaptér urceny pro prenos dat o vyrobé energie v redlném cCase z fidicich jednotek, stfidacl a hybridnich nabije¢ek na
cloudovy server EPEVER. Podporuje lokalni bezdratové monitorovani a nastavovani parametrd. Pracuje ve dvou
pracovnich rezimech, offline monitoring a Wi-Fi odesilani dat do cloudu.

Rychld Plug and Play instalace
Sitovad komunikace Wi-Fi (2,4 GHz)

Komunikac¢ni vzdalenost az 20 m
Rozhrani RS-485 (konektor RJ-45)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ pfipojeni: Wi-Fi 2,4 GHz
Anténa: interni

Rozhrani: RS-485 (konektor RJ-45)
Napajeci napéti: 5V DC
Rozmeéry: 63 x 19 x 13,8 mm
Hmotnost: 7,7 g

Stupen kryti: IP30

Provozni teplota: -40 °C az 85 °C

Napdjen z komunika¢niho portu (bez nutnosti externiho napajent)

Kompatibilita: XTRA, Triron, Tracer-AN(10-40A), Tracer-AN(50-100A), IPower-Plus, IPT, HPS-AL, HPS-AHL, UPower-Hi, Tracer-

CPN



