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XTENDLAN POE-PAS-D

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:

= Stav:

18.02.26 0:03:00

230 K¢

(bez DPH: 190 K¢)
253 K¢

23 K¢

NETXTE6573
POE-PAS-D

26 més.

Nové zbozi

Popis

XtendLan POE-PAS-D

Multifunkéni RJ-45 splitter/extender dokaZe spojit dva PoE vstupy (2x 25 W - 802.3at) a zdvojnasobit tak napajeci vykon,

nebo prenaset data ze dvou ethernetovych vstup(l pomoci jednoho kabelu.

Pouziti jako uPoE

e Pouziti s injektorem pro zdvojnasobeni vykonu jednoho zafizeni z 25 W na 50 W - kombinuje dva porty 802.3at do

jednoho portu uPoE.

® Podporuje gigabitové prenosové rychlosti a prenos az 50 W na kabelu Cat®é.

Pouziti jako Ethernet zdvojovac

o Slouzi k pfipojeni dvou ethernetovych portd 10/100 Mbps na jeden dlouhy ethernetovy kabel s PoE nebo bez néj.
e Podporuje 2 samostatna pfipojeni s rychlosti pfenosu dat 10/100 Mbps a az 25 W pro kazdé z nich (celkem 50 W) na

kabelu CAT5e.

o Prfipojte dva konektory RJ-45 k prepinaci a poté na druhé strané pripojte kazdy konektor RJ-45 ke kamere, Wi-Fi

pristupovému bodu nebo k IP telefonu.
e Mezi obéma zafizenimi pouZijte libovolny kabel Cat5e.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Napajeni: 5/12/24/48 V, pomoci PoE switche nebo injektoru
Vstupni napéti: max. 57 V

Pfenosova vzdalenost: 30-40 m

Konektory: 1x RJ-45 (F), 2x RJ-45 (M)

Material: plast



Délka kabelG: 12,5 cm
Hmotnost: 57 g
Barva: modra-Cerna
Pocet ks v baleni: 2



