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TRX INNOTRONIK BK-ICS-BC31

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

05.03.26 17:24:06

3 126 K¢

(bez DPH: 2 584 K¢)
3 439 K¢

313 K¢

KIPTRX1160
BK-ICS-BC31

36 més.

Nové zbozi

Popis

TRX Innotronik BK-ICS-BC31 - nemovitost pod kontrolou na mobilu

Solarni IP kamera TRX Innotronik BK-ICS-BC31 pro venkovni instalaci, ktera slouzi pro zabezpeceni objektu. Pfi
umisténi napfiklad nad vchod domu mdZete monitorovat pohyb osob a pomoci mobilni aplikace iCSee ve smartphonu
nebo tabletu obdrzite zpravu na své zarizeni. Kamera obsahuje také slot pro pamétovou kartu, na kterou se ulozi kratky

zaznam.



’ Lighting/
Cloud Alert

V praxi tak mlzete na mobilu on-line sledovat aktualni zabéry, pripadné zapnout zvuk a s prichozim hovorit. Diky pfitomnosti
IR prisvitu je vhodnd také pro no¢ni zabéry. Konstrukce s otoénym PTZ objektivem vam umozni nastavit pozadovany
Uhel a monitorovat potiebnou plochu. IP kameru TRX Innotronik BK-ICS-BC31 Ize nabijet pomoci USB-C portu nebo skrze
solarni panel.

Innotronik ICS-BC31 4MPix

- zcela bezdratova
- otocny objektiv
- vysokeé rozliseni
- pohybové cidlo

- denni / noCni rezim
- oboustranna hlasova
komunikace ~

AT

TRX Innotronik BK-ICS-BC31

Chytra venkovni bezpecnostni kamera s PIR ¢idlem a rozpoznanim lidské postavy pomoci Al zajisti dokonalé
zabezpeceni prostoru. Snimac nabizi rozliSeni 4 Mpx a je schopny snimat video v rozliSeni Quad HD 1440p p¥i 15 fps. Pro
pripad zhorsenych svételnych podminek je pritomen IR pFisvit do vzdalenosti az 15 m a bily LED pfrisvit pro pofizovani
barevnych zdznamd v noci. Soucasti kamery je integrovany reproduktor a mikrofon, ktery umozni kvalitni oboustrannou



komunikaci. Nato¢ené zdznamy je mozné ukladdat i na microSD kartu o kapacité az 128 GB. Pripojeni Ize jednoduse
realizovat bezdratové pomoci Wi-Fi. Diky motorizovanému pohonu je mozné kamerou otacet v rozmezi 350° horizontalné
a 120° vertikalné. Aplikace iCSee umozni pohodiny vzdaleny pristup, ovladani kamery, pofizovani zaznama ¢i upozornéni v
pripadé detekce pohybu. Kamera je diky solarnimu nabijeni nezdvisla na zdroji napajeni. Vyménitelné baterie s celkovou
kapacitou 8000 mAh Ize vsak dobit i prostfednictvim USB-C portu.

Soucasti baleni jsou baterie, solarni panel s drzakem a kabeldzi (3 m), sada vrutl a hmozdinek a nabijeci USB kabel.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 1/2,8" CMOS, Uhel zdbéru 90°
Den/Noc: ano

Integrovany IR pFisvit: ano, do 15 m
Integrovany LED pfisvit: ano, do 15 m
Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 px
Rozhrani: Wi-Fi, USB-C (nabijeni)

Slot pamétovych karet: microSD (az 128 GB)
Stupen kryti: IP65

Napajeni: solarni + Li-lon baterie 18650 (kapacita 8000 mAh)
Rozméry:

Kamera: 150 x 120 x 100 mm

Solarni panel: 170 x 120 x 10 mm

Hmotnost:

Kamera: 440 g

Solarni panel: 170 g

?» Google play

Aplikace pro Android

L4 Download on the
. App Store

Aplikace pro i0OS



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xm.csee
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xm.csee
https://apps.apple.com/cz/app/icsee/id1130153523?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/icsee/id1130153523?l=cs

