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NEDIS ZBHTR20WT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

10.01.26 1:40:47

1 259 K¢

(bez DPH: 1 040 K¢)
1 385 K¢

126 K¢

DAZNED1045
ZBHTR20WT

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis ZBHTR20WT - topte chytre

Termostaticka hlavice Nedis ZBHTR20WT pro efektivni a chytré ovladani radidtoru. Predejdete tak situacim, kdy je
mistnost po pfichodu domd bud vymrzla, nebo pretopena, protoze jste zapomnéli stahnout topeni. Disponuje funkci
automatického uceni a udrzovani pozadované teploty v mistnosti. Diky rozvrhu planovani vytopite interiér v presné
dany Cas. Nechybi ani funkce dalkového zapnuti/vypnuti, diky ¢emuz pfijdete do prijemné vyhratého prostredi a
soucasné mizZete nalezité Setfit ndklady na vytapéni, pokud jste cely den pry¢. Vsechny tyto praktické funkce mate pod

palcem skrze aplikaci Nedis SmartLife.



ZigBee

Danou teplotu mlzZete samoziejmé kontrolovat také na prehledném LED displeji. Podpora chytrych funkci zahrnuje rovnéz
hlasové ovladani. Ve spojeni s hlasovymi asistenty Amazon Alexa nebo Google Assistant miZete termostatickou
hlavici Nedis ZBHTR20WT ovlddat pomoci hlasu. Samozrejmosti je také manudlni ovladani pomoci oto¢né hlavice.
Détska pojistka zabrani nechténé zméné teploty. Pro instalaci a integraci do aplikace Nedis SmartLife je potfeba mit
branu Nedis Zighee Gateway.



Nedis ZBHTR20WT

Chytré ovladani radiatoru disponuje termostatem s funkci automatického uceni pro udrzovani pozadované teploty v
mistnosti. Rozvrh a planovani vytapéni, stejné jako dalkové zapnuti/vypnuti, je mozné pres aplikaci Nedis SmartLife.
Nastavend teplota je zobrazena také na LED displeji, navic je mozné aktivovat détskou pojistku, kterd zabrani nezddoucim
zménam teplot. Teplotu Ize nastavit i manuélné pomoci oto¢né predni strany. V kombinaci se sluzbou Google Assistant,
Siri nebo Amazon Alexa m{zete nastavit pozadovanou teplotu v mistnosti jednoduse hlasovym pfikazem.

Na zakladé zmén teploty v mistnosti Ize inteligentni ovladani radidtoru nastavit tak, aby rozpoznalo, Ze jsou dvefe nebo okno
delsi dobu otevrené, a v tom pripadé automaticky vypnulo radidtor.

K propojeni s aplikaci Nedis Smartlife je potfeba brana Nedis Zigbee.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozmér ventilu: M30 x 1,5

Provozni frekvence: 2405-2480 MHz

Napajeni: 2x AA/LR6 (baterie nejsou soucasti baleni)
Rozsah nastavitelné teploty: 5 °C az 30 °C
Rozhrani: ZigBee 3.0

Barva: bild-Cernd



Hmotnost: 163 g
Rozméry: 90 x 57 x 57 mm
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nedis.smartlife&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nedis.smartlife&hl=cs
https://apps.apple.com/us/app/nedis-smartlife/id1428475211
https://apps.apple.com/us/app/nedis-smartlife/id1428475211

