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HIKVISION DS-KH6100-E1

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

18.02.26 0:14:42

3 893 K¢

(bez DPH: 3 217 K¢)
4 282 K¢

389 K¢

IPKHIK1012
DS-KH6100-E1

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-KH6100-E1

Vnitini stanice s 4,3" obrazovkou a podporou PoE napajeni. Poskytuje flexibilni a pohodiné funkce interkomu, se
snadnym ovladanim pomoci 9 dotykovych tlaéitek. Uzivatelé si navic mohou pohodiné prizplsobit funkce 4 tlacitek podle

svych pozadavkd. Pracuje na opera¢nim systému Linux.

Stanici je mozné instalovat do stojanu DS-KABH6350-T (neni soucasti baleni), nebo ji namontovat na zed.

4,3" barevny displej s rozlisenim 480 x 272
9 dotykovych tlacitek (4 tlacitka jsou uzivatelsky nastavitelna
Standardni PoE napdjeni bez pfidavného napdjeciho adaptéru

Komunika¢ni protokoly TCP/IP, SIP, RTSP
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: 4,3", rozliSeni 480 x 272, barevny TFT
Pamét: 64 MB RAM, 8 MB ROM

Sit: 1x RJ-45 Ethernet 100 Mbps

Porty a rozhrani: 1x R}-45

Napajeni: DC 12 V nebo 802.3af PoE
Spotieba: max. 4 W

Pracovni teplota: -10 az +50 °C

Rozmeéry: 120 x 120 x 21 mm

Hmotnost: 191,8 g

Snadné a rychlé nastaveni diky privétivému uzivatelskému designu

)

Vestavény mikrofon a reproduktor pro obousmérnou komunikaci



