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HIKVISION DS-KH6320-WTDE1

HIKVISHW

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

22.11.25 7:47:32

4 723 K¢

(bez DPH: 3 903 K¢)
5 195 K¢

472 K¢

IPKHIK1013
DS-KH6320-WTDE1

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-KH6320-WTDE1

Bytovy monitor (interkom) s dotykovou 7" LCD obrazovkou a rozlisenim 1024 x 600 px urceny k rozsifeni kitu

hybridniho videotelefonu DS-KIS303-P o dalsi vnitfni stanici .

Nabizi mikrofon + reproduktor, kompresi G.711U, protokoly TCP/IP, SIP, RTSP, Wi-Fi (802.11b/g/n), 2x Alarm vstup pro

senzory (napr. PIR, detektor koure atd.) a 2x alarm vystup.

Je urcen pro IP domovni systém, napajeni pomoci 802.3af PoE nebo DC 12 V.

7" barevny dotykovy displej s rozliSenim 1024 x 600

Pripojeni az 2 analogovych a 15 IP dvefnich stanic
Propojeni s az 5 dalsimi vnitfnimi stanicemi

Moznost pfipojeni az 16 IP kamer
Menu v cestiné
Podpora bezdratové sité (802.11b/g/n)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: 7" dotykovy TFT, barevny, rozliseni 1024 x 600
Pamét: 128 MB RAM, 32 MB ROM

Zabudovany reproduktor a véesmérovy mikrofon s funkci omezeni Sumu a ozvény
Zobrazeni zivého nahledu z dvernich stanic a propojenych kamer

Komunikace se vzdalenym klientskym SW na PC a mobilnim klientem

Rozhrani: 2x alarm vstup, 2x alarm vystup, 1x RS-485, 2x 4dratové rozhrani, 2x ovladani zamku (relé), 1x slot pro

microSD kartu (max. 128 GB)
Sit: Wi-Fi 802.11b/g/n, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps
Napajeni: DC 12 V nebo PoE 802.3af



Spotieba: do 6 W

Pracovni teplota: -10 az +55 °C
Rozmeéry: 200 x 140 x 23,6 mm
Hmotnost: 0,34 kg



