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XTEND SOLARMI MC4-Y

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

22.11.25 5:33:50

185 K¢

(bez DPH: 153 K¢)
204 K¢

19 K¢

BATGWL0130

MC4-Y

24 més.

Nové zbozi

Popis

Xtend Solarmi MC4-Y

MC4 rozbocovaci konektor je vyroben z 20 cm dlouhého (na kazdé strané) kabelu o prifezu 4 mm? (AWG12) a
odolného plastu, ktery zajiStuje pevnost a spolehlivost. Konektory jsou vybaveny pryZovymi tésnénimi s krytim IP65, jsou
tedy idedlIni pro venkovni pouziti. Uréené pro kabeldZ solarnich aplikaci.

Tato sada se skldda ze dvou rozbocovacich kabell:

e 1x MC4 (F) na 2x MC4 (M)
e 1x MC4 (M) na 2x MC4 (F)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Konektory: 2x MC4 (F), 2x MC4 (M)
Délka kabelu: 0,4 m

Maximalni napéti: DC 1000 V
Odpor kontaktd: < 5 mQ

Trida bezpecnosti: Class Il

Trida kryti: IP65

Rozsah teplot: -40 az +85 °C
Prirez vodiée: 4 mm? (AWG12)
Trida nehorlavosti: UL94-V0



