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EATON 9E 10001 RACK

Cena celkem: 14 790 K¢

(bez DPH: 12 223 K¢)
Bézna cena: 16 269 K¢
Usetrite: 1479 K¢
Kdd zbozi: UPSE1408
Part No.: 9E1000IR
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Eaton 9E 1000i Rack

Vysoce vykonnd on-line UPS s dvojitou konverzi Eaton 9E poskytuje spolehlivou ochranu a zalozni napajeni pro
infrastrukturu, prdmysl a zdravotnictvi, IT nebo telekomunikace. Prlibézné monitoruje podminky napdjeni, reguluje napéti a
frekvenci elektrické sité. Staticky bypass umozfiuje zachovéani provozu i v pfipadé vnitini poruchy. LCD displej poskytuje
prehledné informace o stavu jednotky UPS a mérfeni na jedné obrazovce. UPS 9E nabizi sériové rozhrani, USB a slot pro
pridavnou kartu. UPS je také kompatibilni se softwarem Eaton IPM Editions, ktery umozfiuje integrovat vsechny hlavni
operacni systémy, vedouci virtualiza¢ni prostredi a nastroje cloudové orchestrace.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Vseobecné

Konfigurace: Rack 2U

Typové cislo: 9E1000IR

Zatéz (VA/W): 1000/ 900

Uéinnost: az 91 % v on-line rezimu

Uzivatelské rozhrani: LCD displej

Komunikacni porty: 1x USB, 1x RS-232 (port USB a RS-232 nemohou byt pouzity soucasné), 1x slot pro pfidavnou kartu
Rozmeéry: 438 x 438 x 86,5 mm

Hmotnost: 17,6 kg

Barva: ¢ernd

Vstupni
Pfipojeni vstupu: 1x IEC C14

Jmenovité napéti: 208/220/230/240 V
Kmitocet: 50/60 Hz



Kmitoctovy rozsah: 40-70 Hz
Vystupni

Vystupni zasuvky: 4x |[EC C13
U¢inik: 0,9

Baterie

Pocet baterii: 3

Typ baterie: lead-acid (olovénd)
Kapacita baterie: 7 Ah (84 Wh)
Napéti baterie/clanku: 12 V



