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UBIQUITI UISP SWITCH PLUS

Cena celkem: 9 975 K¢

(bez DPH: 8 244 K¢)
Bézna cena: 10 973 K¢
USetfite: 998 K¢
Kdd zbozi: NAPUBT1098
Part No.: UISP-S-Plus
Zaruka: 26 més.

\ Stav: Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UISP Switch Plus

8portovy L2 PoE prepinac urteny piedevsim pro ISP. Switch ma kapacitu 100 Gbps, rychlost smérovani 74,4 Mpps a
celkovou neblokovanou propustnost 50 Gbps. Celkova napajeci PoE kapacita switche je 160 W. Switch Ize navic upevnit
ke zdi, diky prilozenému drzéku.

4x port 2,5GbE RJ-45, pasivni vystup PoE 27 V

4x 10G SFP+ slot

160 W (27 V) celkovéa PoE kapacita*, 20 W/port (2 pary) / 40 W/port (4 pary)

Fanless - chlazeni bez ventildtoru pro tichy provoz

Izolace portl, omezeni rychlosti a funkce DHCP snooping

Vstup Power TransPort pro redundanci stejnosmérného proudu

Moznost montaze na stll, na sténu (montazni sada je soucasti), 1U racku nebo do venkovniho prostredi**

Sprava prostrednictvim vlastniho lokalniho webového rozhrani nebo pomoci technologie Bluetooth a mobilni aplikace
uisP

*Pri napdjeni pomoci dodaného AC/DC adaptéru.
**Pokud je uzavren v boxu UISP Box Plus (prodava se samostatné).


https://uisp.ui.com/
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*When powered with the included AC/DC adapter.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 4x 2,5GbE RJ-45, 4x 10G SFP+

Kapacita switche: 100 Gbps

Rychlost smérovani: 74,4 Mpps

Podpora PoE: ano, pasivni, 4x az 40 W (160 W PoE budget)
Rozméry: 210,4 x 170,2 x 43,7 mm

Hmotnost: 1,75 kg

Manual (montazni navod):

% Ubiquiti UISP Switch Plus
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