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Svitidlo CLOVER-2 - svétlo diky soldrni energii

Soldrni svitidlo CLOVER-2 pro osvétleni venkovnich prostor. Pfedstavuje idedini FeSeni Setrné k Zivotnimu prostredi i
vasi penéZence. Disponuje externim solarnim panelem, které se postara o provoz bez dalsich nakladl na energii.
Soucasné je mozné toto osvétleni umistit tam, kde by to jinak bylo obtizné. Konstrukce umoziuje nastavit proud svétla do
rlznych smérd, a tim osvétlit prostor v pozadovaném uhlu. Diky plné automatizovanému provozu se takrka o nic

nemusite starat.

IMMAX CLOVER 2



Venkovni LED reflektor s vykonem 4,5 W zajisti osvétleni venkovnich prostor a budov v mistech, kde neni mozny pfivod
elektrického proudu. Osvétlite si napriklad i prijezdovou cestu pred gardzi bez nutnosti sekani kabeldze do fasady domu.
Reflektor pracuje ve 3 volitelnych rezimech a ma tfi pohybliva ramena, diky kterym osviti prostor pred sebou, pod
sebou i po stranach. Napajeni je zajisténo soldrnim panelem, ktery béhem dne ukladda energii do 1200 mAh vestavéné
baterie. Diky senzoru pohybu se svétlo automaticky aktivuje i deaktivuje.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Prikon: 4,5 W

Poéet SMD ¢ipu: 164

Vykon soldrniho panelu: 1,5 W

Napajeni: vestavéna baterie (1200 mAh), 3,7 V
Senzor pohybu: ano

Detek¢ni plocha: 3-7 m

Stupen kryti: IP44

Barva svétla: 6500 K/ 3000 K (kombinace teplych a studenych diod)
Material téla reflektoru: plast

Svételny tok: 350 Im

Rozméry: 225 x 216 x 95 mm



