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TP-LINK EAP113-OUTDOOR

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

16.02.26 17:23:07

1 159 K¢

(bez DPH: 958 K¢)
1275 K¢

116 K¢

NARTPL1161
EAP113-Outdoor

24 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link EAP113-Outdoor

Bezdratovy venkovni access point ureny pro montaz na stozar nebo na zed. Nabizi rychlost pfenosu az 300 Mbit/s a
podporu technologie 2x2 MIMO. V disledku vysokého prenosového vykonu a dvou odnimatelnych véesmérovych
antén s vysokym ziskem je zajisténo stabilni bezdratové pokryti s dosahem pFes 200 metrt i v naro¢nych venkovnich
podminkach. Vice metod ovérovani (Captive portal, SMS, voucher atd.) poskytuji pohodinou metodu ovérovani hostd.

Pro snadnou venkovni instalaci bez sitovych adaptér( a kabell podporuje PoE napajeni.

Baleni neobsahuje PoE injektor.



High Transmission Power High-Gain Antennas

Idedlni pro venkovni prostredi - IP65 kryt odolny povétrnostnim vlivlim pro venkovni Wi-Fi aplikace.
Rychld Wi-Fi - Rychlost az 300 Mb/s v pasmu 2,4 Ghz s technologii 2x2 MIMO.

Integrace do platformy Omada SDN - Centralizovana cloudova sprava a inteligentni monitorovani.
Centralizovana sprava - Cloudovy pristup a aplikace Omada pro pohodinou a snadnou spravu.

Podpora PoE - Podpora standardu 802.3af s pasivnim 48 V PoE pro flexibilni instalaci.

Bezpecna sit pro hosty - Vice metod ovérovani (Captive portal, SMS, voucher atd.) a pokrocilé technologie
bezdratového zabezpecleni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard Wi-Fi: |IEEE 802.11b/g/n

Rychlost datového pfenosu: 2,4 GHz - 300 Mbit/s
Anténa: 2x odnimatelnd externi anténa
Frekvencni pasmo: 2,4 GHz

Porty: 1x 100Mbps RJ-45

Podpora PoE: ano, 802.3af a pasivni PoE
Rozméry: 214,9 x 46 x 37,7 mm



