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TP-LINK TAPO C325WB

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.03.26 16:35:53

2 599 K¢

(bez DPH: 2 148 K¢)
2 859 K¢

260 K¢

TPLVIC0049

Tapo C325WB

24 més.

Nové zbozi

Popis

Kamera TP-Link Tapo C325WB - pro Cisty obraz ve dne i v noci

Bezpecnostni kamera TP-Link Tapo C325WB pro ochranu majetku a osob. Podporuje ostré a detailni zaznamy ve
vysoké kvalité 2K Quad HD a pokrocilou technologii no¢niho vidéni, diky ¢emuz je zdznam jasné Citelny i za slabého
osvétleni. Tento model vyuziva technologii ColorPro, ktera ve spojeni se 4Mpx rozliSenim dosahuje perfektnich zdznami a

barev i za Spatnych svételnych podminek.



Kamera TP-Link Tapo C325WB umoziuje rozsifené zobrazeni a lepsi detekci nestandardnich udalosti. Je idealni pro
zachyceni vzdalenéjsich rohd a mist, ktera by za béznych okolnosti zlistala bez dohledu. Pokro¢ilé algoritmy efektivné
potlaéuji falesné alarmy napriklad v dlsledku poletujiciho listi, ptakl nebo hmyzu.

Zabudovana siréna se svételny alarmem je idealni kombinace pro vyplaseni nezvaného navstévnika. Navic disponuje
integrovanym reproduktorem a mikrofonem, takZe miZete jednoduse komunikovat s kazdym, kdo stoji za dvermi - at uz
se jednd o narusitele, nebo kuryra s objednanou zasilkou.



TP-Link Tapo C325WB

Vodéodolna bezpecnostni kamera, kterd dokaze natacet jasné a ostré 2K Quad HD video v rozliSeni 4 Mpx (2688 x
1520) pri 20 fps. Diky zabudovanému no¢nimu vidéni ColorPro je mozné kameru vyuzivat nepretrzité ve dne i v noci.
Kamera disponuje obousmérnou hlasovou komunikaci a diky aplikaci Tapo Ize sledovat déni v okoli 24 hodin denné 7 dni
v tydnu odkudkoli skrze vas smartphone ¢i zafizeni podporujici hlasové asistenty Amazon Alexa nebo Google Assistant.
Aplikace automaticky odesild upozornéni p¥i detekci pohybu ¢i zvuku.

¢ Nocni Vidéni ColorPro: Nabizi profesionaini Groven ochrany diky schopnosti zobrazovat no¢ni barevné snimky bez
pouziti reflektord, coZ je vyhodné i pfi velmi nizkém osvétleni.

* Objektiv s F1,0 clonou a 1/1,79" CMOS snimacem: Objektiv s super clonou F1,0 zachyti 4x vice svétla nez
objektivy s clonou F2,0. Navic snimac o velikosti 1/1,79" ma vétsi cilovou plochu a vyssi citlivost ve srovnani s
béZznymi snimaci o velikosti 1/2,7".

¢ Video v ultra vysokém rozliSeni: Kazdy obraz v kristalové ¢istém 4 Mpx rozliseni (2K Quad HD 2688 x 1520).

e Technologie HDR (vysoky dynamicky rozsah): Zazijte nekompromisni kvalitu obrazu i za Spatnych svételnych
podminek diky pokrocilé technologii HDR, kterd zajistuje dokonale vyvazenou expozici bez pfeexponovani nebo
podexponovani.

o Detekce osob, zvirat a vozidel: Technologie vyuzivajici umélou inteligenci dokaze rozpoznat osoby, zvifata a
vozidla a pripadné upozornit uzivatele, a to zcela zdarma.

o Nastavitelna detekce pohybu: Nastavte si zény aktivity nebo hranice a ziskejte okamzitd upozornéni, kdykoli je
detekovan pohyb v téchto prizplisobenych oblastech.

¢ Lokalni a cloudové ulozisté: Ukladejte si zaznamenana videa na micro SD kartu (az 512 GB) nebo pomoci cloud
UlozZisté Tapo Care.

e Odolnost IP66: Vynikajici odolnost proti vniknuti vody a prachu pfi venkovnim umisténi.

e S kabelem i bez kabelu: Pripojte svou kameru k siti pomoci ethernetu i bezdratové, volba je na vas.

e Siroké zorné pole: Diky Sirokému zornému poli az 127° ziskate rozséhlej$i pokryti a lepsi detekci pohybu, coz vam
umozni sledovat vSe, co se déje v dané oblasti.

o Chytré akce: Vytvarejte inteligentni automatizace pomoci aplikace Tapo.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vlastnosti:



e Zvukovy a svételny alarm
e Zabudovana detekce pohybu
e Kodek H.264
e Vestavény mikrofon a reproduktor
o Pfistup pomoci mobilni aplikace
e Kryti IP66
Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 4,0 Mpx
Snimaci ¢ip: 1/1,79" CMOS
Maximalni rozliSeni: 2688 x 1520
Snimkova rychlost: 20 fps

IR prisvit: ne

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: RJ-45, Wi-Fi (2,4 GHz, 802.11b/g/n)

Video komprese: H.264

Slot pamétovych karet: ano, microSD slot (max. 512 GB)
Audio: ano, vestavény mikrofon i reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC9V (0,6 A)

Pracovni teplota: -20 az +45 °C
Stupen kryti: IP66

Rozméry: 148,7 x 137,9 x 90,4 mm
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Private Zones, Get Away There !
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Color Night Vision with Spotlights
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