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TP-LINK VIGI NVR4032H

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

18.05.24 10:30:03

27 699 K¢

(bez DPH: 22 892 K¢)
30 469 K¢

2 770 K¢

TPLVIR0008

VIGI NVR4032H

24 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link VIGI NVR4032H

32kanalovy sitovy videorekordér VIGI.

Zaznamové zafizeni pro 32 IP kamer. Povoleny kombinace rdznych rozliseni do 8 Mpx a datovy tok do 320 Mb/s. Podpora
zivého nahledu, ukladani a prehrévani pripojenych kamer. Zafizeni podporuje také kamery tretich stran (ONVIF) a
dekdédovani H.265+, diky kterému uSetfite datovy objem/provoz. K dispozici jsou 4 pozice pro SATA pevny disk s

kapacitou az 10 TB/disk.
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32kanalovy zivy nahled Funkce vykonného 4K video vystup Nezavisly video vystup

dekédovani

Lo £

Dostate€né velka Sitka 4 SATA Dva porty Ethernet Podporuje montaz do racku

pasma (1az10TB)

Inteligentni kédovani videa
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ONVIF zajistuje kompatibilitu

e Kapacita 16 kanalu pfi 2 Mpx/ 8 kanall pFi 4 Mpx: M{Zete soutasné sledovat nékolik kanald, Zivé vysilani a

prehravat je najednou.



misto na disku, snizuji zatizeni sité a ndklady na monitorovani - to vSe bez snizeni kvality obrazu.

Vystupy HDMI a VGA: Podpora nezavislého vystupu videa.

Sitka pasma 320 Mb/s pro prFichozi i odchozi pfenos: Diky tomu moiZe videorekordér NVR obsluhovat vice
kamer s vysokym rozlisenim.

e 4x SATA ulozisté: Podpora az Ctyr SATA diskovych jednotek, kazdy o velikosti az 10 TB.

o ONVIF zajistuje kompatibilitu*: Snadno pridejte IP kamery VIGI a dalSich znacek a vytvorte vykonnou a
rozmanitou sit diky bezbariérové kompatibilité.

Soucasné piehravani z 16 kanalt: MiZete prehravat zdznamy az ze 16 kamer soucasné, zrychlit rychlost
prehravani a snadno vyhledavat udalosti v pfehledu zaznam{ pro pohodiné prohlizeni obsahu.

2x RJ-45 port: Podporuje az tfi sitové rezimy, véetné viceadresového rezimu, odolnosti proti selhani a rozdélovani
zatéze.

Plug & Play: Novy videorekordér NVR umoziiuje automatické pridani novych a drive nepouzitych IP kamer VIGI a
jejich okamzité aktivovani.

Vzdalena sprava: Diky specialni aplikaci VIGI, webovému uZivatelskému rozhrani a spravci zabezpeceni VIGI
Security Manager je vzdalené sledovani jednoduché a pohodiné.

Usnadnéni instalace: MontdZz do racku zajisti Usporu mista a usnadni instalaci.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Poéet kanali: 32

Podporovana rozliSeni (nahravani): 8 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, CIF
Porty: 1x HDMI vystup (4K), 1x VGA vystup, 1x RS-232, 2x GbE RJ-45, 1x USB 3.0, 2% USB 2.0, 1x audio vstup, 1x audio
vystup, 16x alarm vstup, 4x alarm vystup

HDD: 4x SATA (max. 10 TB/disk)

Podpora PoE: ne

Rozmeéry: 440 x 330 x 44 mm

Hmotnost: 4 kg

* Nékteré funkce nemusi fungovat optimalné kv(li problémim s kompatibilitou. Pro dosaZeni nejlepsiho vykonu
doporucujeme pouzivat rekordér NVR VIGI s kamerami VIGI.



