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HIKVISION DS-KD8003Y-IME2

Cena celkem: 3 739 K¢

(bez DPH: 3 090 K¢)
Bézna cena: 4 113 K¢
USetrite: 374 K¢
Kdd zbozi: IPKHIK1117
Part No.: DS-KD8003Y-IME2
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

HIKVISION

Popis

Hikvision DS-KD8003Y-IME2

Modularni dverni stanice pro viceldcastnicky systém umoziiuje sestaveni na miru. Uréeno pro 2drat systém.
Zéakladni modul s kamerou, reproduktorem a mikrofonem, kamera 2,0 Mpx, venkovni provedeni IP65, rozvod po 2
vodicich, napajeni DC 24 V (do 4 W).

Zakladni jednotka podporujici pfipojeni az 8 dalSich moduld

Moznost vyuZiti standardni 2zilové kabeldZze, napdjeni a prenos dat pouze pres 2 vodice
Urceny pro pouziti s rozsifujicim distributorem napr. DS-KAD706

Pripojeni modulu pomoci RS-485

Podpora WDR

Povrchova i zdpustnd montaz (dle typu rémecku/boxu)

146° Fish-eye s IR prisvitem

2 relé pro ovladani zdmku dveri

Nutno vybrat montdzni rdmecek napf. DS-KD-ACF1, DS-KD-ACW1, DS-KD-ACW?2 atd.
Dalsi kompatibilni modely najdete v datasheetu nebo na webu vyrobce.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, 1920 x 1080, H.264, IR prisvit, Fisheye objektiv (146° horizontaIné, 82° vertikainé)

Displej: ne

Klavesnice: ne

Poéet zvonku: 1

Ctecka ID karet: ne

Rozhrani: 1x pfipojeni modulu (RS-485), 2x relé (ovladani zamku dveri), 2x dverni kontakt, 1x tamper, 4x alarm vstup,



1x 2drét rozhrani

Sit: 2drat systém, pripojeni na distributor
Napajeni: DC 24 V

Spotieba: max. 4 W

Kryti: vodéodolnost dle IP65

Rozméry: 100 x 98 x 42 mm



