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NEDIS LTRR10WBK

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.11.25 5:19:12

1 059 K¢

(bez DPH: 875 K¢)
1165 K¢

106 K¢
OSVNED1103
LTRR10WBK

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis LTRR10WBK - nebojte se tmy

Vykonna LED svitilna Nedis LTRR1I0WBK se tfemi stupni intenzity svétla. Robustni konstrukce z hlinikové slitiny zajistuje
pevnou a odolnost pfi kazdodennim pouzivani. Pro napdjeni baterie slouzi port USB-C, pficemz miru vybiti signalizuje
praktickd modra LED dioda. Maximalni svitivost je 1000 lumenti s dosahem a2 110 metru. Svitilna Nedis LTRRI0WBK
je idedlIni do stanu, pfi kempovani v lese, rybareni, na vecerni prochazce se psem, pobytu v lese, na chaté nebo chalupé. Pro
pouziti ve venkovnim prostieni a pfi outdoorovych aktivitach splfiuje stupen kryti IPX4, diky ¢emuz je svitilna chrdnéna

proti strikajici vodé.



Nedis LTRR1I0WBK

Vysoce kvalitni robustni LED svitilna v hlinikovém provedeni pro kazdodenni pouziti. Vykon LED ¢ini 10 W a nabizi tak
svitivost az 1000 Im. Diky 9,5° Uhlu paprsku nabidne dosah az 110 m. Vyhodou je také otvor pro uchyceni poutka, dva
spinace pro snadnou volbu mezi tfemi stupni intenzity, rezim stroboskopu ¢i moznost zaostreni svételného paprsku.
Potési také zvysend odolnost svitilny podle IPX4. O vydrz az 4 hodiny se stard dobijeci baterie o kapacité 2200 mAh.
Aktudlni stav baterie signalizuji ¢tyfi modré LED diody.

Soucdsti baleni je Li-ion baterie typu 18650 a nabijeci USB-C kabel.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Zdroj svétla: LED

Svitivost: 1000 Im

Vydrz: az 4 hodiny

Baterie: 1x 18650, 2200 mAh, Li-lon
Napajeni: USB-C

Stupen kryti: IPX4

Hmotnost: 223 g

Barva: Cernd



