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EZVIZ TP7 - sada pro chytrou komunikaci a monitoring

Set EZVIZ TP7 predstavuje feSeni pro chytry monitoring déni za zavienymi vchodovymi dvefmi. Tato moderni dverni
stanice je vhodnd pro Siroké spektrum budov. Propojeni s vnitfnim prostorem navaze bezdratové pomoci Wi-Fi, takze ani
zde neni potreba vyuzivat kabely. Dverni videotelefon EZVIZ TP7 je idealini volbou pro velké domy nebo vily. Uplatni se
pri tvorbé komplexniho komunikaéniho systému a dalSich pfidruzenych funkci, jako napfiklad ovladani brany pro

vjezd aut, prednich dvefi apod.




Certifikace IP65 zajistuje odolnost a ochranu proti vnéjsim povétrnostnim podminkam. Sada obsahuje dvefni stanici
(interkom), bytovy monitor, Bluetooth klavesnici a pFislusenstvi. Bytovy monitor s dotykovym displejem slouzi
jako ovladaci panel pro nastaveni domovniho telefonu nebo komunikaci na dalku. Po stisknuti zvonku se obrazovka aktivuje,
takZze okamzité vidite, kdo stoji za dvefmi.

i
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Samozrejmosti je funkce pro oboustranny hovor, takze mlzete jednoduse komunikovat z bezpeci domova. Celou fadu
funkci mate k dispozici také skrze aplikaci EZVIZ, kterd vdm umozni napriklad dalkové odemknout a pustit hosty dovnitf, i
kdyZ nejste doma.



EZVIZ TP7
Set dvefni stanice (interkomu) se ¢te¢kou RFID ¢ipQ, 7" bytového monitoru, Bluetooth klavesnice a prislusenstvi.

Dvefni stanice je vybavena jednim zvonkem a kamerou s rozli$enim 2048 x 1296 px. Uhel zabéru kamery je 162°
diagonalné. Pro prenos obrazu pouzivé kodek H.265. Samozrejmosti je integrovany mikrofon, reproduktor a ¢tecka
pristupovych Cipl RFID. Pripojeni zvonku je realizovano 2dratové. Dotykovy 7" monitor Ize pripojit pomoci Wi-Fi a
disponuje microSD slotem. Vzdalené ovladani pies aplikaci, povrchova montaz, odolnost vici nepfiznivym vlivlim dle
certifikace IP65. Z chytrych funkci je k dispozici napriklad detekce lidské postavy, moznost vygenerovani do¢asného
navstévnického kodu ¢i volitelnd funkce zmény hlasu pro zachovani soukromi pfi komunikaci. Souéasti baleni je také Ciselnd
Bluetooth kldvesnice.

Obsah baleni: interkom, 7" monitor, Bluetooth klavesnice, 2x AA baterie, nasténny drzdk pro monitor, 3x vrtaci
Sablona (pro monitor, panel interkomu a klavesnici), nasténny drzak pro klavesnici, transformator, feritové jadro, Sroubovak,
5x RFID ¢ip, napajeci kabel DC 24 V, 3x sada sroub(, 2x jmenovka, 3x konektor, 1x kolik.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Dvefni stanice

Kamera: 1/2,7" CMOS s progresivnim skenem
Objektiv: pevny, Ghel zadbéru 162° diagonalné
Rozliseni: 2048 x 1296 pfi 15 fps

IR pfisvit: ano, do 6 m

Ctecka RFID karet: ano, 5 &ipQ v baleni
Rozhrani: 1x 2drat pro monitor, 1x nenapajeny kontakt pro vrata, 1x kontakt pro zamek
Audio: integrovany mikrofon a reproduktor
Poéet zvonku: 1

Napajeni: z monitoru

Rozmeéry: 161 x 87 x 20 mm

Barva: Cerna-stribrna

Bytovy monitor



Displej: 7" dotykovy, rozliSeni 1024 x 600 px

Rozhrani: 2x 2drat pro dverni stanici, 1x 2drat pro volitelny LCD, 1x slot pro microSD kartu (max. 512 GB)
Sit: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac

Video komprese: H.265/H.264

Audio: integrovany mikrofon a reproduktor

Napajeni: DC 24 V/ 1 A (zdroj soucasti baleni)

Rozméry: 180 x 111 x 15 mm

Hmotnost: 855 g

Barva: ¢ernd

Klavesnice

Rozhrani: Bluetooth
Napajeni: 2x AA baterie

Kryti: vodéodolnost dle IP65
Rozmeéry: 110 x 50 x 26,5 mm
Hmotnost: 150 g

Barva: stfibrna
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs

