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HILOOK VI-K23P

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

07.01.26 3:01:32

4 790 K¢

(bez DPH: 3 959 K¢)
5 269 K¢

479 K¢

KIPHIL2002

305304998

24 més.

Nové zbozi

Popis

HiLook VI-K23P

Set dverni stanice (interkomu) se a 7" bytového monitoru.

Dvefni stanice je vybavena kamerou s rozlisenim 1920 x 1080 px. Uhel zabé&ru kamery je 66,2° horizontalné.
Samozi'ejmosti je integrovany mikrofon a reproduktor. Propojeni zvonku a monitoru je realizovano 4dratové, monitor navic
podporuje kromé dvou analogovych stanic az 15 dvernich stanic pomoci IP technologie. Dotykovy 7" monitor Ize pfipojit k siti
pomoci RJ-45 ¢i Wi-Fi. K dispozici je také vzdalené ovladani pres aplikaci Hik-Connect. Dvefni stanice disponuje

odolnosti vici nepfiznivym vlivim dle certifikace IP65.
ZAKLADNI SPECIFIKACE
Dvefni stanice

Kamera: 2 Mpx

Objektiv: pevny, Ghel zabéru 66,2° horizontalné, 37,2° vertikalné
Rozliseni: 1920 x 1080

IR pfisvit: ano, do 3 m

Ctecka RFID karet: ne

Rozhrani: 1x 4drat, 1x kontakt pro zamek (relé, max. 30 VDC, 1 A)
Audio: integrovany mikrofon a reproduktor

Napajeni: 12 V DC, napajeci adaptér soucasti baleni

Rozméry: 145,5 x 51,5 x 49 mm

Barva: Cerna

Bytovy monitor

Displej: 7" dotykovy, rozliSeni 1024 x 600 px



Rozhrani: 2x 4drat, 2x alarm vstup, 2x alarm vystup, 1x RJ-45, 1x RS-485, 1x slot pro microSD kartu (max. 128 GB)
Sit: Wi-Fi 802.11b/g/n

Audio: integrovany mikrofon a reproduktor

Napajeni: 12 V DC nebo PoE (802.3af), napajeci adaptér soucasti baleni

Rozmeéry: 200 x 140 x 23,6 mm

Barva: Cerna



