Roman Krumbholc (www.ctd.cz)
info@ctd.cz
416 734 218

ASROCK N100OM

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

Cena celkem:

19.11.25 15:45:26

3 035 K¢

(bez DPH: 2 508 K¢)
3 338 K¢

303 K¢

MBASR8000
90-MXBK80-AQUAYZ

24 més.

Nové zbozi

Popis

ASRock N100M - zakladni deska s procesorem Intel

Zakladni deska ASRock N100M, ktera vyuziva plny vykon procesoru Intel N100 a moderni mikroarchitekturu CPU.
Disponuje jednim slotem pro operac¢ni pamét DDR4 s podporou az 32 GB, diky ¢emuz predstavuje idealni volbu pro
cenové dostupny PC systém, ureny pro zakladni vypocty a firemni provoz. Disponuje trojici grafickych vystupd, které
zahrnuji nejpouzivanéjsi rozhrani pro pripojeni ke zdroji obrazu, konkrétné HDMI, DisplayPort a VGA.




Procesor kryje specidlné navrzeny chladic, ktery zajistuje efektivni odvod tepla. Model ASRock N10OM se vyznacuje
provedenim bez ventilatoru, podporuje ultra tichy provoz a je idedIni do prostredi, kde je potreba ticho a klid.
Samozi'ejmosti je pfitomnost konektorti USB 3.2 Gen2 typu C pro vysokorychlostni pfenos dat a jednoduché pfipojeni
diky oboustrannému designu.

MOBILEPHONE

PORTABLE STORAGE POWER BANK
DEVICES

ASRock N100OM

CPU
Intel N100 (az 3,4 GHz)

Pamét

1x DDR4 pamétovy slot, podpora az 32 GB

Podpora DDR4 3200 MHz non-ECC, bez vyrovnavaci paméti
Podpora ECC UDIMM paméti, non-ECC rezim

Sloty
1x PCle 3.0 x16 slot (podporuje x2 rezim)
1x PCle 3.0 x1 slot

Grafika

Integrovand graficka karta Intel UHD

1x HDMI port, podporujici max. rozliSeni 4K pfi 60 Hz

1x DisplayPort port, podporujici max. rozliseni 4K pfi 60 Hz
1x VGA port, podporujici max. rozliSeni 1920 x 1080 pfi 60 Hz

Ulozisté



2x SATA 6Gb/s port
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCle 3.0 x2 rezim)

UsB

1x USB-C 3.2 Gen2 na zadnim panelu

4x USB 3.2 Genl (USB 3.0) (2 porty na zadnim panelu, 2 porty dostupné pres interni USB konektor)
8x USB 2.0 (4 porty na zadnim panelu, 4 porty dostupné pres interni USB konektory)

Audio
Realtek ALC897 Codec
7.1kanalové High Definition Audio

LAN
1x Realtek RTL8111H Gigabit LAN radic¢

Interni konektory

1x SPI TPM konektor

1x konektor reproduktoru a detekce otevreni skiiné

2x 4pin konektor ventildtoru skfiné/ ventildtoru vodniho chlazeni CPU
1x 24pin ATX hlavni napéjeci konektor

1x audio konektor predniho panelu

1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (neni soucasti)

2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Genl (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Genl port)

Konektory na zadnim panelu
1x PS/2 port mysi/klavesnice
1x VGA

1x HDMI

1x DisplayPort

4x USB 2.0

2 x USB 3.2 Genl (USB 3.0)

1x USB-C 3.2 Gen2

1x RJ-45

3x audio jack

Rozméry
22,6 X 17,8 mm
mMATX format



