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TP-LINK TC65

Cena celkem:

13.12.25 21:10:52

1 257 K¢

(bez DPH: 1 039 K¢)

Bézna cena: 1 383 K¢
Usetrite: 126 K¢
Kdd zbozi: TPLVIC0052
Part No.: TC65
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link TC65

3megapixelova IP kamera typu bullet nabizi snima¢ 1/2.7" CMOS s rozliSenim 2304 x 1296 obrazovych bod{ pri 15 fps.
Pripojeni Ize jednoduse realizovat jak dratové pomoci RJ-45 portu, tak bezdratové pomoci Wi-Fi. Diky aplikaci Tapo Ize
sledovat déni 24 hodin denné, 7 dni v tydnu odkudkoli skrze vas smartphone. Spolehlivy systém nocniho vidéni do
vzdalenosti az 30 m zajistuje, Zze kamera funguje dobre i za Spatnych svételnych podminek a zaznamenava déni pro budouci
kontrolu. Automaticky systém spusti svételny efekt a zvukovy alarm k vystraseni nezvaného navstévnika, kterého zachytila
detekce pohybu. Samoziejmosti je moznost obousmérné hlasové komunikace a podpora hlasovych asistentdi Amazon
Alexa a Google Assistant.

Vysoké rozliSeni: Kazdy obraz v kristalové Cistém rozliseni 3 Mpx.

S kabelem i bez kabelu: Pfipojte svou kameru k siti pomoci ethernetového kabelu nebo bezdratové pomoci Wi-Fi.
Detekce pohybu a oznameni: Kdykoli kamera zaznamend pohyb, posle ozndmeni do aplikace.

Zvukovy a svételny alarm: Svételnym a zvukovym alarmem odplasi vSechny nevitané navstévniky.
Dvoucestné audio: Pomoci vestavéného mikrofonu a reproduktoru umoznuje obousmeérnou komunikaci.
Bezpeéné ulozisté: PohodIny pristup k videozaznamdm diky jejich ukladani na microSD kartu do velikosti az 128
GB.

Hlasové ovladani: Je kompatibilni s hlasovymi asistenty Google Assistant a Amazon Alexa

o Chytré akce: Vytvarejte inteligentni automatizace pomoci aplikace Tapo.

Kryti IP66: Odolnost vici povétrnostnim vliviim, desti a prachu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Zobrazeni:



Rozliseni snimace: 3,0 Mpx

Snimaci cip: 1/2.7"

Maximalni rozliSeni: 2304 x 1296 px
Snimkova rychlost: 15 fps

IR pFisvit: ano, do 30 m

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: RJ-45, Wi-Fi (2,4 GHz, 802.11b/g/n)

Video komprese: H.264

Slot pamétovych karet: ano, microSD slot (max. 128 GB)
Audio: vestavény mikrofon a reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC9V (0,6 A)

Pracovni teplota: -20 az +45 °C
Stupen kryti: IP66

Rozméry: 142,3 x 103,4 x 64,3 mm



