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PLANET IPM-8221
Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

04.03.26 3:10:55

10 542 K¢

(bez DPH: 8 712 K¢)
11 596 K¢

1 054 K¢

NETPLA2544

IPM-8221

26 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET IPM-8221

IP dalkové ovladani 8 elektrickych zasuvek IEC 60320 (C13) pfes webové rozhrani. Monitorovani odbéru pro kazdou

zasuvku, scheduler, pripojeni senzoru sledovani prostredi (soucasti baleni).

Logovani Gdajl o akcich a napajeni. Zasilani emailovych pravidelnych a poplachovych hlaseni. Bezpe¢ny pfistup pres TCP/IP,

UDP, HTTP/HTTPS (TLS 1.2), NTP, DHCP. Stavové LED a disple;.

Great for Environmental Sustainability Based on Real-time Monitoring of Power Usage
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ZAKLADNI SPECIFIKACE



Vlastnosti:

Ovladani pres web prohlize¢ HTTP/HTTPS (TLS 1.2), TCP/IP, UDP, NTP, DHCP
Omezeni pfistupd vzdalené spravy dle zdrojové adresy

Soubory MIB (Management Information Base) pro SNMP

Podpora pojmenovani vystupl

Hlaseni o napéti, proudu, pfikonu a celkovém mnozstvi kWh

Nastaveni hlidani nadproudu pro kazdou zasuvku

Wattmetr pro kazdou zasuvku zvlast

Logovani Gdajl o akcich a napéajeni

Kalendar pravidelnych automatickych akci

Oznadmeni o udalostech zaslanim vyskakovaci zpravy nebo e-mailu
Filtrovani IP - bezpec¢nostni masky IP adres pro zabranéni neopravnénému pristupu

Pocet zasuvek: 8

Konektory:

8x vystup IEC 60320 C13

1x vstup IEC320 C20

1x LAN RJ-45 10/100 Base-TX

1x RJ-11 pro pfipojeni senzoru

2x sériovy port RJ-45

Zatéz: kazda zésuvka do 10 A, celkové 16 A
Spinané napéti: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Pojistka: 16 A

Provedeni: desktop nebo instalace do racku 19"/1U
Provozni teplota: 0 °C az 60 °C, vihkost do 90 %
Rozméry: 442 x 159 x 44,5 mm

Hmotnost: 1,84 kg
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3800 watts (220v)

Max. permissible load

Overload Protection
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Multi PDUs Integration
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