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BenQ ScreenBar Pro - nastavitelné osvétleni pro kazdou pracovni plochu

LED lampicka BenQ ScreenBar Pro k monitoru pocitaCe. Postara se o komfortni osvétleni v bezprostfednim pracovni okolf
a umozni vam pohodiné sledovat displej za slabého svétla v mistnosti nebo ve vecernich hodindch. Lampicka BenQ
ScreenBar Pro je vybavena technologii ASYM-Light 3. generace, kterd zajistuje optimalini intenzitu jasu bez

nezadoucich odleskt nebo oslInéni.
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Svym designem podporuje ultrasiroké osvétleni a proud svétla se rozprostre jak po ultrasirorokodhlém, tak dudinim
monitoru. Patentovany design svorky zajisti bezpecné a stabilni uchyceni k displeji, at je obrazovka v zadni ¢asti plocha,
nebo vypoukla. V predni ¢asti je LED lampi¢ka BenQ ScreenBar Pro vyvysena, aby neblokovala webkameru. Uplatni se tak
rovnéz s monitory s ultratenkymi ramecky.

Central Brightness
>1000 I X

Diky zabudovanému ultrazvukovému senzoru podporuje automatické rozsviceni svétel pfi posezeni, soucasné je tak
citlivy, aby eliminoval aktivaci pfi pouhém prochazeni kolem stolu. Samoziejmosti je také funkce automatického vypnuti
po delsi dobé nepritomnosti, ¢imz Setfi energii. Potési také nastavitelna barva svétla v 8 krocich, takze si vytvorite
podminky pro ranni, odpoledni i vecerni pracovni ¢innost.



BenQ ScreenBar Pro

LED lampicka pro elektronické ¢teni se specidlné navrzenym klipem pro uchyceni na monitor. Asymetricky opticky
design osvétluje pouze stll a nesviti na obrazovku, ¢imz eliminuje neprijemné odlesky. Naklapéci konstrukce navic
umozfuje nasmérovat svétlo presné tam, kam potiebujete. Oproti klasické lampicce tak poskytuje rovnomérné rozptylené
osvétleni po celé vasi pracovni plose. Pomoci dotykového ovladani Ize piesné nastavit jas i barevnou teplotu. Lampicka je
také vybavena snimacem, ktery automaticky reguluje jas na zakladé aktualniho okolniho osvétleni. K napajeni Ize vyuzit
USB-C port a priloZzeny napdjeci kabel. Diky patentované svorce se hodi pro vétsinu monitord s hloubkou 0,43 az 6,5 cm.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Prikon: 8,5 W

Svételny tok: 1000 lux pfi vysce 50 cm, 500 lux (plocha 85 x 50 cm)
Barva svétla: 2700-6500 K (8 krok()
Stmivani: ano

Napajeni: USB-C

Vstupni proud: DC5V/ 1,7 A

Material: hlinik, plast, zinek

Rozméry (lampicka): 500 x 135 x 92 mm
Hmotnost: 620 g

Barva: stribrna

Energeticka trida (EEl): G



