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NEDIS PIP100012EBK

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

17.02.26 16:12:20

6 363 K¢

(bez DPH: 5 259 K¢)
7 000 K¢

636 K¢

AELNED1018
PIP100012EBK

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis PIP100012EBK

Ménic napéti s vykonem 1000 W (2000 W Spicka) s Cistou sinusoidou je idedini feseni pro napdjeni citlivé elektroniky
napajené stridavym proudem, jako jsou notebooky, herni konzole, audio zafizeni atd. Umoznuje napajet dvé zarizeni 230
V AC prostiednictvim baterie 12 V DC a je vhodny pro pouziti v automobilech, obytnych vozech, karavanech i lodich.
Ménic je vybaven dvéma napajecimi zasuvkami se zemnicim kolikem (typ E), jednim USB-C portem a jednim USB-A portem
pro nabijeni mobilnich zafizeni. O stabilni napdjeni se stard inteligentni chladici ventilator s fizenou teplotou.
Samozrejmosti je ochrana proti pretizeni, prehrati, zkratu a také proti prepélovani (pojistka), podpéti ¢i prepéti na vstupu.

Soucasti baleni jsou koncové kabely ve tvaru O (80 cm), jednotka dalkového ovlddani a kabel délkového ovladani s

konektory RJ-12 (6 m).
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Jmenovity vykon: 1000 W (2000 W Spicka)
Vstupni napéti: 12 V DC

Vystupni napéti: 230 V AC/ 50 Hz
Rozmeéry: 375 x 215 x 100 mm
Hmotnost: 4222 g

Barva: Cernd



