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EZVIZ HP5

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

14.11.25 12:31:59

4 794 K¢

(bez DPH: 3 962 K¢)
5 274 K¢

479 K¢

KIPEZV1078
CS-HP5-R100-1W2TFC
24 més.

Nové zbozi

Popis

Interkom EZVIZ HP5 - komunikujte chytre a bezpecné

Set EZVIZ HP5 je navrzen pro komunikaci ve velkych, vicegenera¢nich domech a vildch. Soucasti sady je interkom se
¢tec¢kou RFID ¢ipu, bytovy monitor a pFislusenstvi pro efektivni provoz. Umozni vam otvirani dvefi pomoci chytrych
visacek, odemykani skrze vnitfni monitor, nebo dokonce aplikace EZVIZ. Monitor s barevnym dotykovym displejem je

urcen pro nastaveni, spravu funkci a snadné ovladani.




Slouzi také ke komunikaci s navstévami u dvefi nebo uklddani obrazovych zaznami. Pfi pfichodu navstévy a zazvonéni se
displej rozsviti, takze ihned vite, kdo stoji za dvermi. Ve spojeni s mobilni aplikaci mizete reagovat na délku a
oboustranné komunikovat, odemykat na déalku nebo zménit hlas pro zachovani soukromi. Dotykovy monitor EZVIZ
pripojite pomoci bezdratové sité Wi-Fi, coz zajisti stabilni konektivitu.
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EZVIZ HP5
Set dvefni stanice (interkomu) se ¢tec¢kou RFID ¢ipd, 7" bytového monitoru a prislusenstvi.

Dvefni stanice je vybavena jednim zvonkem a kamerou s rozli$enim 1920 x 1080 px. Uhel zébéru kamery je 134°
diagonalné. Pro prenos obrazu pouziva kodek H.265. Samoziejmosti je integrovany mikrofon, reproduktor a ¢tecka
pristupovych ¢ip& RFID. Pripojeni zvonku je realizovano 2dratové. Dotykovy 7" monitor Ize pripojit pomoci Wi-Fi a
disponuje microSD slotem. Vzdalené ovladani pies aplikaci, povrchova montaz, odolnost vici povétrnostnim vliviim. Z
chytrych funkci je k dispozici napfiklad volitelnd funkce zmény hlasu pro zachovéni soukromi pfi komunikaci ¢i dalkové
ovladani zamku.



Metody odemykani:

e RFID ¢ipem
* mobilni aplikacf
e z displeje vnitfniho monitoru

Obsah baleni: interkom, 7" monitor, nasténny drzak pro monitor, 2x vrtaci Sablona (pro monitor a panel interkomu),
napajeci adaptér a kabel (pro monitor), sroubovak, 2x RFID Cip, 3x sada Sroubd.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Dvefrni stanice

Kamera: 1/2,7" CMOS s progresivnim skenem

Objektiv: pevny, f = 2 mm, Ghel zdbéru 134° diagonalné
Rozliseni: 1920 x 1080 pfi 15 fps

IR pFisvit: ano, do 6 m

Ctecka RFID karet: ano, 2 ¢ipy v baleni

Rozhrani: 1x 2drat pro monitor, 1x nenapéjeny kontakt pro vrata, 1x kontakt pro zémek
Audio: integrovany mikrofon a reproduktor

Pocet zvonku: 1

Napajeni: z monitoru

Rozméry: 163,7 x 92,85 x 19,5 mm

Barva: Cerna-stfibrna

Bytovy monitor

Displej: 7" dotykovy, rozliseni 1024 x 600 px

Rozhrani: 1x 2drat pro dverni stanici, 1x slot pro microSD kartu (max. 512 GB)
Sit: Wi-Fi 802.11b/g/n/ac

Video komprese: H.265/H.264

Audio: integrovany mikrofon a reproduktor

Napajeni: DC 24 V/ 1,5 A, spotieba max. 24 W (zdroj soucasti baleni)
Rozméry: 180,3 x 111,6 x 15,2 mm

Hmotnost: 639 g

Barva: Cerna
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Aplikace pro Android

2 Download on the
. App Store

Aplikace pro iOS



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs

