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HIKVISION DS-2XS3Q47G1-LDWH/C18S40 2,8MM

Cena celkem:

Bézna cena:

— Uetrite:

S—— Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

24.07.25 11:27:44

59 656 K¢

(bez DPH: 49 302 K¢)
65 622 K¢

5 966 K¢

IPKHIK1179
DS-2XS3Q47G1-
LDWH/C18540(2.8mm
36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-2XS3Q47G1-LDWH/C18S40 2,8 mm

4megapixelova otocna Wi-Fi kamera nabizi snimac¢ 1/3" CMOS s progresivnim skenem, rozliSeni 2560 x 1440
obrazovych bodd, citlivost 0,0005 lux (barevné, F1.0, AGC) a podporu DWDR. Barevné zaznamy ve vysoké kvalité zaruci
také pfi nocnich zébérech diky LED pFisvitu do vzdalenosti az 30 m a technologii ColorVu. Napdjena je lithiovymi
bateriemi s kapacitou 2x 8,4 Ah, které jsou nabijeny skrze solarni panel. Kamera ma k dispozici eMMC ulozisté s
kapacitou 64 GB. Diky aplikaci Hik-Connect Ize sledovat déni 24 hodin denné, 7 dni v tydnu odkudkoli skrze vas

smartphone. Kamera je navic odolna vici nepriznivym vlivim pocasi dle certifikace IP65.

Podpora komunikace Wi-Fi (802.11b/g/n, 2,4 GHz)

Solarni napajeni + dvé integrované baterie

Kvalitni barevné zdznamy v noci diky technologii ColorVu
Bily LED prisvit s dosahem az 30 m

Vysoce kvalitni obraz s rozliSenim 4 Mpx

U¢inna kompresni technologie H.265+

Jasny obraz i proti silnému protisvétlu diky technologii DWDR
Slot pro pamétovou kartu microSD s kapacitou az 512 GB
Odolnost vici vodé a prachu (IP65)

Otéceni 0 340°, nédklon -5° az +105°

Obousmérna komunikace - integrovany reproduktor a mikrofon
Podpora P2P komunikace pres sitovy most

Provozni teplota: -20 az +50 °C

Soucdsti baleni je drzak pro upevnéni na sloup a Wi-Fi anténa.

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovany IR prisvit: ne

Integrovany LED pfFisvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 2,8 mm, pevny, Uhel zadbéru horizontalné 96°, vertikdlné 52°, diagonalné 113°
Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 pfi 12,5/15 fps

Rozhrani: 1x RJ-45, Wi-Fi, 1x RS-485, 1x konektor pro anténu

Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napajeni: solarni + lithiové baterie s kapacitou 2x 8,4 Ah, pfikon max. 12 W



