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ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE 8TB

Cena celkem: 17 703 Kč
 (bez DPH: 14 631 Kč)
Běžná cena: 19 474 Kč
Ušetříte: 1 770 Kč
Kód zboží: SSDADT1199
Part No.: AGAMMIXS70B-8000G-CS
Záruka: 60 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE – výkonné SSD do notebooku i PS5
Interní SSD jednotka ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE s moderním rozhraním PCIe Gen4, která se prokouše
výpočetními procesy v extrémně rychlém tempu. Disponuje vysokou rychlostí čtení a zápisu, díky čemuž podporuje
enormní výkon a dosahuje až 2× vyšší rychlosti oproti předchozí generaci PCIe. SSD ADATA je tak ideální do
nejnovějších pracovních PC sestav nebo herních mašin. Disk ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE je vybaven robustním
hliníkovým chladičem, který si poradí s vysokými provozními teplotami a efektivně odvádí teplo. Aerodynamický povrch s
rýhovanými liniemi dokážou snížit teploty až o 20 %.



Kompaktní a tenký design formátu M.2 (2280) předurčuje disk ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE pro využití v
noteboocích a jiných menších zařízeních, případě v herní konzoli PlayStation 5. Pokud potřebujete navýšit kapacitu úložiště
o 8 TB vaší konzole, podpořit plynulejší chod a výkon, jde o skvělou volbu.

Více výkonu v podání SSD

SSD disk ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE využívá paměť DRAM Cache Buffer v kombinaci s Dynamic SLC Caching
pro dosažení impozantního výkonu. O dlouhotrvající životnost a provoz se stará technologie na opravu chyb a vysoká
hodnota TBW (Total Bytes Written). Samozřejmostí je ochrana dat pomocí 256bitového šifrování AES s podporou RAID
Engine a E2E.



ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE 8 TB

Extrémně rychlé SSD úložiště formátu M.2, které využívá technologii 3D NAND flash skrze rozhraní PCIe 4.0 x4. Nabízí
rychlost čtení až 7300 MB/s a v případě zápisu na disk až 6300 MB/s. Díky použité technologii jsou disky spolehlivé a mají
vynikající schopnost náhodného čtení a zápisu. Kapacita disku je 8 TB a je dodáván s chladičem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 8 TB
Formát disku: M.2 (2280)
Rozhraní: M.2 (PCIe 4.0 x4 NVMe)
Rychlost čtení: 7 300 MB/s
Rychlost zápisu: 6 300 MB/s


