Roman Krumbholc (www.ctd.cz)

info@ctd.cz
416 734 218

NEDIS WIFISA20CBK

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

27.02.26 6:06:23

2 098 K¢

(bez DPH: 1 734 K¢)
2 308 K¢

210 K¢

DAZNED1051
WIFISA20CBK

24 més.

Nové zbozi

Popis

Detektor kvality ovzdusi Nedis - zavan cerstvého vzduchu

Detektor kvality ovzdusi Nedis WIFISA20CBK s chytrymi funkcemi, ktery je vhodny do kazdé domacnosti. V rdmci
interiéru dokdaze sledovat a analyzovat zmény ovzdusi. Na zékladé toho vam pak pfipomene, ze by bylo vhodné vyvétrat,

pripadné vam poskytne informaci o mire znecistujicich latek, které se kolem vas pravé vyskytuiji.



Powered by

Mazon Alexa
and

Nedis SmartLife

Chytry detektor kvality ovzdusi Nedis je vybaven monitorem s velkym LED displejem, ktery vdam prehledné
zprostredkuje zdkladni informace o domdacim klimatu. Jednéa se napfiklad o hladinu CO2, teplotu, vihkost a samozrejmé
také €as a datum. Pokud koncentrace CO2 v ovzdusi dosahne vysoké koncentrace, senzor Nedis vas upozorni pomoci
zvukového nebo vizualniho alarmu nebo odesle notifikaci do aplikace Nedis Smartlife na vasem smartphonu nebo tabletu.

Nedis SmartLife
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Nedis SmartLife

Nedis WIFISA20CBK

Chytry detektor kvality ovzdusi méfi koncentraci oxidu uhli¢itého ve vzduchu a ve spréavny okamzik vdm pfipomene
vétrani. Se zvukovou a vizualni funkci alarmu také automaticky odesild upozornéni do aplikace Nedis SmartLife, kdyz
koncentrace CO2 v interiéru prekroci pfedem nastavenou hodnotu. Mimo to méri také teplotu a vlhkost vzduchu, které
Ize spolu s datem a ¢asem sledovat na velkém LED displeji. Vestavénda dobijeci zalozni baterie zajiStuje nepretrzité
monitorovani i pfi vypadku proudu.

Soucdsti baleni je drzék na sténu, USB kabel a napajeci adaptér.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Bezdratové pripojeni: Wi-Fi

Napajeni: USB-C (adaptér soucasti baleni), vestavéna baterie
Provozni teplota: -10 az +40 °C

Rozméry: 90 x 90 x 26 mm

Hmotnost: 174 g

Barva: bild-Cernd
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Download on the
. App Store

Aplikace pro i0S



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nedis.smartlife&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nedis.smartlife&hl=cs
https://apps.apple.com/us/app/nedis-smartlife/id1428475211
https://apps.apple.com/us/app/nedis-smartlife/id1428475211

