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COLORWAY CW-HUBO02

Cena celkem: 793 K¢

(bez DPH: 656 K¢)
Bézna cena: 872 K¢
USetfite: 79 K¢
Kéd zbozi: HUBCOL0002
Part No.: CW-HUBO02
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Dokovaci stanice ColorWay CW-HUBO2 - vice portt pro pfipojeni vice
periferii
Dokovaci stanice ColorWay CW-HUBO02, kterd maximalizuje pracovni moznosti vaseho notebooku, PC nebo

kompatibilniho chytrého zafizeni. Diky kompaktnim rozmérdm se snadno vméstna na vas stll. | pfes svoji velikost nabizf
celkem 6 pFidatnych portu, které vdm poskytnou rozmanité moznosti pfipojeni.



6-in-1
Type C PD 100W/USB3.0x3/HDMI 4K/RJ45

Supports UHD 4K video output at 30 Hz, ensuring
high-quality images for work and entertainment.

Skrze kabelovou konektivitu miZete pfipojit periferni zafizeni, jako jsou tiskarny, externi disky, nabijet drobnou a
pfenosnou elektroniku nebo tfeba sledovat video ve 4K rozliseni. Diky lehké a odolné konstrukci mlzete USB Hub
ColorWay CW-HUBO2 vzit vSude s sebou a predstavuje idedini prislusenstvi pro mobilni uzivatele, pracovniky v terénu
nebo na sluzebnich cestach.



Supports Power Delivery (PD) 3.0
with a@ maximum power of up to 100 watts, allowing
fast charging of your devices.

drives, hard drives
keyboards:

ColorWay CW-HUBO02

Dokovaci stanice rozsifi vas notebook, pocitac¢ nebo telefon s USB-C rozhranim o nékolik portd. HDMI vystup poskytuje
kvalitni obraz az do rozliseni 4K p¥i 30 Hz. Pro pripojeni periférii jsou pritomny tfi USB 3.0 porty a jeden USB-C port, ktery
zaroven podporuje napajeni pomoci technologie Power Delivery 3.0 vykonem az 100 W. Navic je k dispozici LAN (R}-45)
port s rychlosti pfenosu dat az 1 Gbps.

Pred pouzitim dokovaci stanice se ujistéte, ze USB-C port na vasem zarizeni podporuje prenos dat nebo funkce jako Power
Delivery nebo Alt mode pro prenos video signalu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 1x HDMI, 3x USB 3.0, 1x USB-C (PD 100 W), 1x RJ-45 (1 Gbps)
Rozhrani: USB-C



Délka kabelu: 17 cm
Rozméry: 112,5 x 42 x 16,5 mm
Barva: Seda



