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UBIQUITI UNIFI ENTERPRISE FORTRESS GATEWAY

Cena celkem: 65 219 K¢
(bez DPH: 53 900 K¢)
Bézna cena: 71 741 K¢
Usetrite: 6 522 K¢
Kdd zbozi: NAAUBT1170
Part No.: EFG
Zéruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi
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Popis

Ubiquiti UniFi Enterprise Fortress Gateway

Spi¢kova UniFi Cloud brana s kompletni sadou pokrocilych funkci smérovani a zabezpeeni. Software UniFi Network pro
spravu UniFi zafizeni je predinstalovany primo na Cloud Gateway. Pfistup na Cloud Gateway je mozny pres webové
rozhrani na adrese unifi.ui.com a pres mobilni aplikaci UniFi Network.

UniFi Enterprise Fortress Gateway je vybavena dvéma 25G SFP28, dvéma 10G SFP+ a dvéma 2,5 GbE RJ-45 porty, které
zajistuji vysokorychlostni pripojeni potrebné pro podporu vétsiny aplikaci naro¢nych na sitku pasma. Brana podporuje vice
nez 500 zafizeni UniFi a vice neZz 5000 klientt. Vynika také jako kompaktni FeSeni zabezpeleni sité, které nabizi
kompletni sadu funkci pro minimalizaci hrozeb, véetné systém( detekce a prevence naruseni (IDS/IPS), filtrovani
obsahu a segmentace provozu na zakladé VLAN. Disponuje 1,3" dotykovym displejem, ktery zobrazuje aktuaini stav
pfipojenych zafizeni.

Vas prohlize¢ nepodporuje video HTML5.
Funkce a vyhody:

Pfedinstalovana aplikace UniFi Network pro spravu vice nez 500 UniFi zaFizeni a vice nez 5000 klientu
18-core ARM v8.2 (2,0 GHz), 16 GB DDR4 RAM

Redundantni napajeni (AC 100-240 V), napdjeci adaptéry soucasti baleni

Bezlicen¢ni kontrola Sifrovanych paketd v redlném ¢ase pomoci funkce NeXT Al Inspection (deSifrovani SSL/TLS)
Sluzba QoS s Wi-Fi pfistupovymi body UniFi, QoS podle aplikaci, domén a zemi

Redundantni sit WAN s funkci prevzeti sluzeb pfi selhani a vyrovnavani zatéze

Dodatecny internetovy failover s LTE Backup

Identifikace typu aplikace a zarizeni

Propustnost IDS/IPS az 12,5 Gbps

WireGuard, L2TP a OpenVPN server, OpenVPN klient

Prizplsobitelny DHCP server, IGMP proxy, podpora IPv6 ISP



e Sprava i pomoci mobilni aplikace UniFi Network: verze 10.16.2 nebo novéjsi pro iOS, verze 10.17.2 nebo novéjsi pro
Android

Zabezpeceni nové generace:

e Pravidla brany firewall zamérena na aplikace
Detekce hrozeb IPS/IDS na zakladé signatur
Filtrovani obsahu, zemi, domén a reklam
Segmentace provozu na zakladé VLAN/podsiti
PIné stavovy firewall
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ZAKLADNI SPECIFIKACE



Porty: 1x 25G SFP28 WAN, 1x 2,5G RJ-45 WAN, 1x 25G SFP28 LAN, 2x 10G SFP+ LAN, 1x 2,5G RJ-45 LAN
Rozhrani Ethernet, Bluetooth

Procesor: ARMv8.2 (18jadrovy, 2,0 GHz)

Velikost paméti: 16 GB DDR4

Ulozisté: ne

Podpora PoE: ne

Napajeni: AC 100-240 V, max. 7 A, 50/60 Hz

Rozméry: 442,4 x 325 x 43,7 mm

Hmotnost: 6,5 kg

Material: hlinik, ocel
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Vas prohlize¢ nepodporuje video HTMLS5.

Manual (montazni navod):
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