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TP-LINK XZ000-G7

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

28.01.26 11:06:03

499 K¢

(bez DPH: 412 K¢)
549 K¢

50 K¢

NARTPL1197
XZ000-G7

36 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link XZ000-G7

GPON termindl s podporou XPON, dualni rezim EPON + GPON nabizi vétsi flexibilitu pro pfistup k internetu
prostrednictvim optického pripojeni. Jedna se o idedlni pro rfeSeni Fiber to the Home (optické vldkno do domu). S jednim
portem PON a jednim gigabitovym ethernetovym portem jednotka nabizi vysokorychlostni smérovani pro zajisténi
hladkého chodu VolP nebo streamovani HD videa. Dale podporuje protokol OMCI, ktery usnadiiuje aktivaci, konfiguraci a

vzdalenou spravu.

* Gigabitové internetové pfipojeni: Jeden port PON a jeden gigabitovy port LAN poskytuji vysoké prenosové

rychlosti.

e Podpora XPON: Dudlini rezim EPON + GPON nabizi vétsi flexibilitu pro pfistup k internetu prostfednictvim optického

pfipojent.
¢ Dlouha Zivotnost: Inteligentni metoda Uspory energie.

* Vzddlena sprava: Podporuje protokol OMCI (ONU Management Control Interface) pro centralizovanou konfiguraci a

spravu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

IEEE standard: |IEEE 802.3, 802.3u, 802.1p, 802.1Q

GPON standard: ITU-T G.988, G.984.1, G.984.2, G.984.3, G.984.4
Rychlost datového prenosu (optika):

GPON: 2,488 Gbps (downstream), 1,244 Gbps (upstream)

EPON: 1,25 Gbps (downstream), 1,25 Gbps (upstream)

VInova délka: 1310 nm (upstream), 1490 nm (downstream)
Dosah: 20 km

Porty: 1x GbE RJ-45 LAN, 1x PON (SC/APC)



Zabezpeceni: AES Sifrovani, VLAN packet filtr

Napajeni: DC 9 V/ 0,6 A (napdjeci adaptér soucasti baleni)
Podpora PoE: ne

Rozméry: 95 x 75 x 29,3 mm



