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TP-LINK DECO BE25 2KS

Cena celkem: 5 157 K¢

e (bez DPH: 4 262 K¢)
\3 == o B&zna cena: 5673 Kc
Usetrite: 516 K¢

Kdd zbozi: NARTPL1200

2 Part No.: Deco BE25(2-pack)

) Zaruka: 36 més.

\ / Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link Deco BE25 2 ks

Deco BE25 vyuziva systém vice jednotek k dosazeni bezproblémového celoplosného Wi-Fi pokryti - eliminuje slabé oblasti
signalu jednou provzdy! Pro pokryti mensich oblasti mize jednotka fungovat i samostatné. Jednotky Deco Mesh vytvareji
sjednocenou sit s jednim nazvem. Diky vestavéné technologii prepinani mezi zarizenimi, které je rfizeno umélou inteligenci,
vytvari idedini reseni Wi-Fi sité s pokrocilymi algoritmy a automatickym ucenim. Pohybujte se po domacnosti a doprejte si
ni¢im nerusené streamovani s nejvyssimi moznymi prenosovymi rychlostmi.

Systém jednotek Deco BE25 poskytuje rychlé a stabilni spojeni rychlosti az 3570 Mb/s s podporou standardu 802.11be
(Wi-Fi 7). Mezi dal$i vyhody patfi také kompatibilita s hlasovym ovladanim Amazon Alexa a Google Assistant.

Baleni obsahuje dvé jednotky.

e Dvoupasmova Wi-Fi sit s rychlosti 3,6 Gb/s: 2882 Mb/s (5 GHz) + 688 Mb/s (2,4 GHz).

o Ethernetové pripojeni 2,5 Gb/s: 2x 2,5 Gb/s zajistuji maximalini flexibilitu a zvySenou propustnost.

e Kombinace bezdratového a kabelového pripojeni: Zajistuje simultanni propojeni bezdratové a kabelové paterni
sité s kazdou jednotkou, coz pfispiva ke zvyseni celkové propustnosti a snizeni latence v siti.

e Multi-Link Operation (MLO): Umoziuje zafizenim soucasné odesilat a pfijimat data napfi¢ rlznymi frekven¢nimi
pasmy a kanaly. ZvySuje tak propustnost, snizuje latenci a zlepSuje spolehlivost pfipojeni.

o Neprerusované prFipojeni a roaming Fizeny Al: Umozfuje vytvofit jednotnou sit s integrovanym roamingem
fizenym umélou inteligenci, kterd predstavuje idedIni feSeni domaci Wi-Fi.

¢ TP-Link HomeShield: Poskytuje komplexni zabezpeceni sité, robustni systém rodicovské kontroly a zabezpeleni
zafizeni 10T v redlném Case.

¢ Univerzalni kompatibilita: Zpétna kompatibilita se vSéemi generacemi Wi-Fi pfipojeni a podpora vSech
poskytovatell internetového pripojeni (ISP) a modemd.

¢ Snadno ovladatelné Feseni: Nastavte a spravujte svou sit kdykoli a kdekoli pomoci prehledné aplikace TP-Link
Deco. V pouhych trech jednoduchych krocich mlzete cely svdj domov pokryt silnou a spolehlivou Wi-Fi siti.

Wi-Fi 7 s bleskovou rychlosti az 3,6 Gb/s



Nejnoveéjsi technologie 4K-QAM zvySuje rychlost Wi-Fi az na 3,6 Gb/s - idedIni pro Ulohy s vysokou spotfebou Sifky pasma,
jako je cloudové hrani a sledovani videa v rozliseni 8K. VSichni ¢lenové rodiny se mohou spolehnout na pohlcujici zivé
streamovani obsahu v bezchybné kvalité obrazu a za doprovodu ¢istého zvuku, navic bez nacitani do vyrovnavaci paméti.

Ultra rychlé kabelové pfipojeni 2,5 Gb/s
IdedIni pro Ulohy s vysokou spotfebou Sitky pasma, jako je cloudové hrani, zdbava ve svété VR a streamovani videa v
rozliSeni 8K.

Ultimatni Backhaul: Silnéjsi a flexibilnéjsi

Diky vlastni vyvinuté technologii dokdZe Deco BE25 pfipojit bezdratovy a kabelovy backhaul ke kazdé jednotce soucasné.
Diky nejnové;jsi Wi-Fi 7 MLO technologii se navic zvySuje rychlost kombinované agregace bezdratového a kabelového
backhaulu systému. Tim se vyrazné zlepsuje celkova propustnost a snizuje latence, coz pfindsi Sirsi pokryti se stabilnéjSim a

vy

spolehlivéjsi pripojenim.

Podpora VPN klientd a serverd

Umoznéte zarizenim ve své domaci siti pristupovat ke vzdalenym serverdm VPN, aniz by bylo nutné instalovat software VPN
do kazdého z nich. MlZete vytvofit rlizné typy pfipojeni VPN, v¢etné OpenVPN, PPTP a L2TP / IPSec VPN. Deco navic umi
soucasné obsluhovat sit VPN i bézné pfipojeni k internetu, takze nemusite mit obavy o bezpecnost ani flexibilitu.

Privatni sit loT pro vétsi bezpecnost
Vytvorte si samostatnou Wi-Fi sit pro loT zafizeni a pouzijte dalsi vrstvu zabezpeceni, vedle technologie HomeShield a
pokrocilého Sifrovani WPA3, abyste zajistili jesté vyssi bezpelnost své domaci sité a v ni pfipojenych loT zafizeni.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Rychlost datového prenosu: 2,4 GHz - 688 Mb/s, 5 GHz - 2882 Mb/s
Anténa: 4x integrovana anténa

Porty: 2x 2,5GbE LAN/WAN

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal, podpora WPS
Podpora PoE: ne

Rozméry: 150 x 150 x 62 mm



