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STRONG BULO5DLO-P

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

09.01.26 2:56:05

1099 K¢

(bez DPH: 908 K¢)

1 209 K¢
110 K¢
KIPSRG1008
BULO5DLO-P
24 més.
Nové zbozi

Popis

Strong BULO5DLO-P - pro monitoring podnikovych i komercnich prostor

IP kamera Strong BULO5DLO-P pro zabezpeceni firem a komerénich provozl. Disponuje snimaéem CMOS s rozliSenim
2880 x 1620 px a poskytuje ostré zaznamy s vysokou mirou detaild. Diky integraci IR + LED pFisvitu zajistuje dobrou
viditelnost videa také ve vecernich a no¢nich hodinach. IP kamera Strong BULOSDLO-P typu bullet spliuje stupen kryti

IP67, takze jeji konstrukce odold i ndro¢nym vnéjSim podminkam.



Diky tomu je idedlni pro provoz v jakémkoli prostfedi. Vybava obsahuje také integrovany mikrofon, ktery umoziuje snimanf
zvuk( a podporuje lepsi bezpecnost. Pripojeni podporuje RJ-45 port. Nechybi ani podpora mobilni aplikace Vision by
STRONG pro komfortni sledovani déni kdekoli a kdykoli pomoci smartphonu.

STRONG

DUALLIGHT POE
CAMERA

BULOSDLO-P




Strong BULO5DLO-P

5megapixelova IP kamera typu bullet nabizi snimac¢ 1/3" CMOS, rozliseni 2880 x 1620 obrazovych bodl a Ghel zabéru
diagonalné 94°. Video ve vysoké kvalité zaruci také pfi nocnich zabérech dualni IR+LED pFisvit. Pripojeni Ize jednoduse
realizovat pomoci RJ-45 portu. Diky aplikaci Vision by STRONG |ze sledovat déni 24 hodin denné 7 dni v tydnu
odkudkoli skrze vas smartphone. Kamera je navic odolna vici nepriznivym vliviim pocasi dle certifikace IP67.

Vysoce kvalitni obraz s rozlisenim 5 Mpx (2880 x 1620 px)
Bily LED a IR pfisvit

Efektivni kompresni technologie H.265+

Moznost napajeni pomoci PoE

Integrovany mikrofon

Podpora ONVIF (profil S)

Klasifikace/rozpoznani ¢lovéka a detekce vozidel

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS

Integrovany IR pFisvit: ano

Integrovany LED pfFisvit: ano

Objektiv: f = 4 mm, F1.6, pevny, Uhel zabéru diagonalné 94°

Maximalni rozliSeni: 2880 x 1620 px

Rozhrani: 1x RJ-45

Slot pamétovych karet: ne

Napajeni: DC 12 V/ 1 A nebo PoE 48 V/ 0,35 A, pfikon max. 7 W (zdroj neni soucasti baleni)



