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DAHUA IPC-C4KP-P-0360B

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

16.08.25 2:54:03

1731 K¢

(bez DPH: 1 431 K¢)
1904 K¢

173 K¢

KIPDAH1039
IPC-C4KP-P-0360B

36 més.

Nové zbozi

Popis

Dahua IPC-C4KP - pokrocila detekce, vSestranna instalace

IP sitova kamera Dahua IPC-C4KP zachycuje obraz v ostrém a detailnim rozliseni a je idedInim reSenim pro monitoring
vnitfniho prostoru, a to jak ve dne, tak v noci. Disponuje celou fadou funkci od detekce osob pres IR pFisvit az po
obousmérny hovor, a tak je vhodnd pro vyuziti v malych az stfedné velkych prostorach, jako jsou domacnosti,

maloobchodni prodejny a jiné komercni provozy.



Diky flexibilni instalaci a kompaktnim rozmérim se jednoduse vméstnda na jakékoli misto. Kamera Dahua IPC-C4KP
podporuje bezdratové pripojeni pomoci Wi-Fi i parovani pres Bluetooth. Ve spojeni s mobilni DMSS aplikaci ziskate
rychly a snadny pfistup k nastaveni a kontrole kamery v pohodli domova i mimo né;.
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Vylepseny algoritmus Al dovede identifikovat lidské postavy i vozidla od dalSich nerelevantnich objektl, a tak efektivné
predchazi faleSnym upozornénim. Pres DMSS aplikaci tak obdrzite notifikace vyhradné v pripadech, kdy se opravdu néco
déje. Mezi dalsi prednosti patfi zabudovany mikrofon a reproduktor, diky ¢emuz mdzete pres aplikaci komunikovat v
redlném Case.



Dahua IPC-C4KP-P-0360B

Vnitfni 4megapixelova IP sitova kamera typu Cube s Wi-Fi, rozliSenim 2560 x 1440 px, snimacem CMOS 1/3", kompresi
videa H.265, mikrofonem a reproduktorem.
IR pfisvit do 30 m, objektiv pevny, uhel zabéru 75° horizontdlné, ICR, WDR, Bluetooth parovani, slot pro microSD kartu

(max. 256 GB), napajeni DC 12 V nebo PoE.

K zafizeni je dodédvan ZDARMA software SmartPSS Lite. Slouzi k pohodIné spravé IP (NVR/XVR/IP kamer) zafizeni. Aplikace
umoziuje automatické vyhledani zafizeni, Zivy nahled kanald, nahravani vybranych kanald dle zadanych kritérii a
samoziejmé prehravani zaznamd. Dalsi aplikace je DSS Express, ktera je také zdarma. Nabizi vice funkci a architekturu
klient-server. Nejdrive naistalujete serverovou ¢ast a poté klientskou aplikaci. Klient miZe byt nainstalovany na stejném PC
jako server, ale i na jiném PC ve stejné siti. DSS Express umoziuje az 10 pfipojenych klientd zdarma. Pokrocilejsi DSS Pro je
jiz licencované a nabizi mnohem vice analytickych funkci.
Pro mobiln{ pfistup vyuzijte aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikacnich systémovych bazi (Google/Apple).
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Komprese videa H.265

Mobilni aplikace v ¢estiné

Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
IR pfisvit s dosahem az 30 metrd

Obousmérné audio

Rezim soukromf

Al detekce lidské postavy a vozidel

Detekce abnormalnich zvukd

Bezdratové pfipojeni Wi-Fi

Bluetooth parovani

Otédceni obrazu 0°/180°

Podpora PoE napdjeni

Manualni nastaven{ Uhlu: 0° az 360° horizontaIné, -10° az 100° vertikalné

Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 4 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS

Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 px

Podporovana rozliseni: 2560 x 1440, 640 x 360

Snimkova rychlost: 25/30 fps

IR prisvit: ano, do 30 m

Objektiv: pevny, Uhel zabéru 75° horizontalné, 41° vertikalné, 88° diagonalné
ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: WDR

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: 1x Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45, PoE

Wi-Fi: ano, IEEE 802.1b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
Podpora ONVIF: ne

Slot pamétovych karet: microSD (max. 256 GB)

1/0 rozhrani: 1x alarm vstup, 1x alarm vystup

Audio: ano, obousmérna komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostiedi:

Napajeni: DC 12 V nebo PoE, pfikon max. 5,85 W, napdjeci adaptér je soucasti baleni
Pracovni teplota: -10 az +45 °C, vihkost do 95 %

Rozméry: 100 x 64 X 34 mm

Hmotnost: 110 g

i Uzivatelsky manual k IP kamerdm Dahua (cz)

a-'! FAQ sekce - feSeni ¢asto kladenych dotazl v¢. videondvodi (nastaveni funkci, upgrade firmwaru atd.)

0 AktudIni software pro produkty Dahua

0 Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovand)

0 Ostatni download
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