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UBIQUITI UNIFI ACCESS G3 READER FLEX BLACK

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

09.01.26 5:37:51

4 210 K¢

(bez DPH: 3 480 K¢)

4 631 K¢
421 K¢
PRSUBT0037
UA-G3-Flex-B
26 més.
Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Access G3 Reader Flex Black

Ctetka NFC karet tieti generace s klavesnici a podporou Apple Touch Pass. Odemykani pomoci kldvesnice, NFC karty,

mobilni aplikace UniFi Identity nebo Touch Pass.

Pripojuje se k UniFi Access Hubu pres PoE
Poskytuje vstupni a vystupni uvitaci zpravy
Pokrocilé NFC zabezpeleni (MIFARE DESFire)
Dotykova numericka klavesnice

Integrovany reproduktor s vykonem 1 W
Stupen kryti IP55 (-30 az 60 °C)
Kompatibilita s Apple Wallet

Konfiguraci a spravu UniFi zafizeni umoziuje aplikace UniFi Network, kterd je predinstalovana na UniFi OS konzolich (UniFi
Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volné dostupny software
UniFi Network Server, uréeny pro instalaci na vlastni pocita¢ nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network
Server je neustdle vylepSovan, a proto doporucujeme vzdy pouzivat aktualni verzi, kterou stahujte na strankach Ubiquiti v

sekci Download. Vice informaci o tomto produktu se dozvite také na Skoleni Ubiquiti.



https://www.i4wifi.cz/cs/kategorie/182592-unifi-os-console
https://ui.com/download/
https://skoleni.100mega.cz/

BN

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Montaz: na zed

Rozhrani: 1x 10/100 Mbps RJ-45, Bluetooth 4.1, NFC (13,56 MHz, Mifare)
Standardy: ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340)
Technologie:

MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE

Sony FeliCa (pouze ID)

NFC Forum tags T1T, T2T, T3T, T4T a T5T

ECP 2.0

Napajeni: PoE, 44-57 V DC, max. piikon 5 W

Kryti: IP55

Hmotnost: 165 g

Rozméry: 84 x 84 x 40,8 mm

Barva: Cerna

Manual (montazni navod):
dl.ui.com/qig/ua-g3-flex-w



https://dl.ui.com/qig/ua-g3-flex-w/#index

