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TP-LINK ARCHER GXE75

Cena celkem: 5 399 K¢

(bez DPH: 4 462 K¢)
Bézna cena: 5 939 K¢
Usetrite: 540 K¢
Kdd zbozi: NARTPL1212
Part No.: Archer GXE75
Zéruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link Archer GXE75

Router pracujici v padsmech 2,4, 5 a 6 GHz je vybaven bezdratovou technologii Wi-Fi 6E s podporou standardd 802.11ax.
V pédsmu 2,4 GHz dosahuje prenosovych rychlosti az 574 Mb/s, v pdsmu 5 GHz az 2402 Mb/s a v pdsmu 6 GHz az 2402
Mb/s. Technologie Beamforming a Ctyfi optimalné umisténé interni antény se spoji a vytvofi silny a spolehlivy Wi-Fi signal
v celé domécnosti. Pro snadné nastaveni a pouZiti Ize vyuzit mobilni aplikaci Tether nebo webové rozhrani.

o Tiipasmova Wi-Fi 6E - Tripdsmova Wi-Fi s rychlosti az 5,4 Gb/s zajistuje, ze vase zafizeni budou vzdy pfipravena na
pro zafizeni Wi-Fi 6E.

¢ Vicegigabitovy port 2,5G - Archer GXE75 s bleskurychlym 2,5G WAN portem a Ctyfmi 1G LAN porty pro
bezkonkurenéni rychlost a bezproblémové hrani her pro vice hraca.

e 4x optimalné umisténé antény - Vychutnejte si nerusené hrani v kazdém kouté vaseho domova diky 4x
optimalné umisténym anténdm, vlastni optimalizaci Wi-Fi a technologii Beamforming.

¢ Exkluzivni akcelerace pro hry - Optimalizace hernich aplikaci, zafizeni, mobilnich her a server(. Zajistéte stabilni
pfipojeni, minimalizujte vykyvy, zpozdéni a odezvu, a soucasné zvyste rychlost.

¢ Vyhrazeny herni panel - Pfehledny herni panel zobrazuje v realném case informace o hernim prostredi, sitovém
stavu, vykonu routeru, nastaveni RGB, akcelerovanych hrach a datech, coz hra¢dm umozriuje 1épe planovat a
taktizovat.

¢ Moderni design - Design inspirovany sopkou probouzi herni nadseni. Prizplsobitelné RGB osvétleni vytvari ohnivou
atmosféru, diky které se Archer GXE75 stava stylovym centrem kazdého hracského doupéte.

o Kompatibilita s EasyMesh - Kompatibilita se smérovaci a prodluzovaci dosahu EasyMesh umoziiuje vytvorit
plynulou Wi-Fi mesh sit pro celou domécnost. Tato sit zajistuje stabilni pokryti a poskytuje hra¢lm ideaini podminky
pro efektivni spolupraci a dominanci v tymovych bitvach.

¢ TP-Link HomeShield - Vylepsené zabezpecleni, které chrani pfed nejnoveéjsimi kybernetickymi hrozbami.



HomeShield
TP-Link HomeShield poskytuje pokrocilé funkce zabezpeceni a vytvari bezpecné prostiedi, ve kterém jsou chrdnéna data i
soukromi vasi rodiny a sité.

2,5gigabitové kabelové pripojeni
Archer GXE75 disponuje 2,5 Gb/s internetovym portem (WAN), ktery umozfiuje vyuzit maximalni rychlost Gigabit+ od
vaSeho poskytovatele internetu. Diky vyssi kapacité je pfipraven i na budouci upgrady Sirokopasmového pfipojeni.

Podpora VPN klientd a serverd

Umoznéte zarizenim ve své domaci siti pfistupovat ke vzdalenym serverdm VPN, aniz by bylo nutné instalovat software VPN
do kazdého z nich. Archer GXE75 mUize souc¢asné obsluhovat sit VPN i bézné pfipojeni k internetu, takZze nemusite mit obavy
0 bezpecnost ani flexibilitu.

Snadné nastaveni a obsluha

At davate prednost intuitivni aplikaci Tether, nebo pokrocilému webovému rozhrani spole¢nosti TP-Link, router Archer GXE75
zvlddnete nastavit za nékolik malo minut. Aplikace Tether umozfiuje spravovat nastaveni sité z libovolného zafizeni Android
nebo iOS.

Flexibilni vytvareni celé domaci Wi-Fi mesh sité

Archer GXE75 podporuje technologii EasyMesh, coZz umoznuje snadné rozsireni sité v domacnosti. Pokud narazite na mrtvé
zbny, jednoduse pridejte dalsi smérovac nebo rozsirovac EasyMesh a vytvorte multigigabitovou Wi-Fi sit s pokrytim celé
domadcnosti. Stabilni pfipojeni tak bude vzdy na dosah.

Tripdsomva Wi-Fi 6E s rychlosti az

AXE5400 .

Osvétlenl RGB pro pohlcujicl hru

Exkluzivni akcelerace

Vyhrazeny hemi panel pro hry

zdvojnasobend propustnost

VPN VylepSené Kompatibilni s
25G klienti a server zabezpec&eni EasyMesh

Multigigabitovy port HomeShield

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Rychlost datového prenosu: 574 Mb/s - 2,4 GHz, 2402 Mb/s - 5 GHz, 2402 Mb/s - 6 GHz
Anténa: 4x interni anténa

Porty: 1x GbE WAN/LAN RJ-45, 1x 2,5G WAN/LAN RJ-45, 3x GbE LAN RJ-45, 1x USB 3.0
Frekven¢ni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Zabezpeceni: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Podpora PoE: ne



