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YEALINK W80DM

Cena celkem:

Bézna cena:

Yealink

Usetfite:
Kdd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

@ LAN

@ ROLE

@ DEC

i

01.03.26 4:59:52

11 787 K¢

(bez DPH: 9 741 K¢)
12 966 K¢

1179 K¢

TLIYEA1Q097

W80DM

2 roky / rok(

Nové zbozi

Popis

Yealink WS8ODM

Bunkovy systém Yealink W80 DECT IP se sklada ze dvou hlavnich prvk{ - Fidici jednotky W80DM a zakladnové stanice
W80B (neni soucasti baleni). Systém je navrzen pro kompletni pokryti prostor bezdratovym signalem a vytvari skalovatelné
a spolehlivé reSeni pro malé a stfedni organizace. Podporuje az 30 zakladnich stanic, 100 sluchatek a 100 soubéznych

hovord, coz jej ¢ini idedInim i pro velké kancelare, sklady nebo hotely.



W80B

W53H W56H CP930W DD Phone

Yealink W80DM je centrdlni fidici jednotka pro DECT systém Yealink. Umoznuje spravu az 30 zakladnovych stanic W80B.
Zajistuje plynuly roaming a handover, centralni konfiguraci a bezpec¢né Sifrovani komunikace. Technologie Yealink DECT se
zamérfuje na vysoce kvalitni audio VolP (Sirokopasmové) a datové aplikace s nizkou prenosovou rychlosti. Neni vsak
kompatibilni se zafizenimi DECT jinych vyrobcl (zékladnova stanice, sluchatko atd.).

¢ Podpora az 30 zakladnich stanic, 100 sluchatek a 100 soubéznych hovoru - ideaini pro velké firmy a
organizace.

Plynuly pfechod mezi buikami - roaming a handover bez vypadkd hovord.

Centralni sprava pres Yealink DECT Manager - snadna konfigurace a monitoring systému.

Sifrovana komunikace - bezpe¢né hovory s ochranou firemnich dat.

Vysoka kvalita zvuku HD Voice - Cista a srozumitelnd hlasova komunikace.

Siroka kompatibilita - podporuje réizné Yealink DECT telefony (W53H, W56H, W57R, W59R, W73H, W78H, WH62,
WH63, CP930W, CP935W a DD Phone).

¢ Flexibilni nasazeni - ideaini pro kancelare, sklady, hotely a dalsi rozsahlé prostory.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: ne

Handsfree volani: ne

Rozhrani: 1x RJ-45 10/100 Mbps, DECT CAT-iq
PoE: ano, 802.3af

Rozméry: 130 x 100 x 25,1 mm

Barva: bild



