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EZVIZ H8C PRO 2K+

Cena celkem: 1 799 K¢
(bez DPH: 1 487 K¢)

E— Bé&Zna cena: 1979 K¢
\\ T Uetfite: 180 K¢

" Kéd zbozi: KIPEZV1105
Part No.: CS-H8c(4MP)
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

EZVIZ H8c Pro 2K+ - co je dulezité, je IP kamere viditelné

IP kamera EZVIZ H8c Pro 2K+ pro monitoring a ochranu venkovniho prostoru. Pfinasi nejenom vykonny snimac pro jasny
a ostry zdznam obrazu, ale také moderni technologie a funkce, diky kterym umozfiuje pokryti velkého prostoru a vyuziti v
rozmanitych situacich.




Diky funkci pokroéilého sledovani a otoéné konstrukci umozni kontinualni sledovani osob nebo voz{, které se pohybuji
v okol vasi nemovitosti. Na ne¢ekané naruseni prostoru reaguje jak pomoci zvuku, tak svétel, coz mize odradit nezvaného
navstévnika. Samoziejmosti je také podpora noéniho vidéni a IR+LED pFisvit, takZze ani tma neda nenechavclim $anci.

Pomoci aplikace EZVIZ miZete kameru EZVIZ H8c Pro 2K+ jednoduse nastavit a propojit se smartphonem. Ziskate tak
moznost vzdaleného pFistupu, pofizovani zéznam{ fotografii nebo treba zasilani upozornéni v pripadé detekce pohybu.
Robustni konstrukce chrani kameru za nepfiznivého pocasi.



EZVIZ H8c Pro 2K+

Venkovni IP kamera nabizi snimac 1/2,7" CMOS s rozliSenim 4 Mpx, ktery je schopny snimat video v rozliSeni 2560 x 1440
pri 30 fps. Pro pripad zhorsenych svételnych podminek je pritomen IR a LED pfisvit do vzdalenosti az 30 m. Komprese
H.265/H.264 snizuje naroky na prenos dat a Ulozisté. Natocené zaznamy je mozné ukladat na microSD kartu do kapacity
az 512 GB, nebo odesilat na cloudové Ulozisté (na zakladé predplatného). Aktivni zastraseni v podobé stroboskopického
svétla a zvukového alarmu pak varuje pfipadné narusitele. Propojeni kamery pomoci aplikace v mobilnim zafizeni umozni
pohodIny vzdaleny pristup, pofizovani zaznam ¢i fotografii nebo upozornéni v pfipadé detekce pohybu. Mezi dalsi
uzite¢né funkce patfi napriklad rozpoznavani lidské postavy a vozidla pomoci umélé inteligence, pfizplsobitelna oblast
detekce pohybu, integrovany reproduktor a mikrofon ¢i sledovani pohybujici se postavy (Auto-Tracking). Pfipojeni Ize
jednoduse realizovat jak dratové prostfednictvim RJ-45 konektoru, tak bezdratové skrze Wi-Fi. Diky vodéodolnému krytu
nabizi jak vnitrni, tak i venkovni moznost pouziti. Pfimo v aplikaci navic mzete s kamerou pohodiné otacet o az 350°
horizontalné a az 80° vertikalné.

Soucasti baleni je napajeci adaptér, montazni Sablona, sada Sroubl a vodotésna sada.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci cip: 1/2,7" CMOS

Rozliseni snimace: 4,0 Mpx

Den/Noc: ano

Integrovany IR pfisvit: ano, do 30 m

Integrovany LED pf¥isvit: ano, do 20 m

Objektiv: f = 4 mm, pevny, Uhel zabéru horizontalné 83°, vertikalné 44°, diagonalné 100°
Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 pri 30 fps

Rozhrani: 1x RJ-45, Wi-Fi (802.11b/g/n, 2,4 GHz)

Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napajeni: DC 12 V/ 1 A (adaptér je soucasti baleni)
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
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