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EZVIZ HB8C LITE 2K+
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EZVIZ HB8c Lite 2K+

Venkovni IP kamera nabizi snimac 1/3" CMOS s rozliSenim 4 Mpx, ktery je schopny snimat video v rozliSeni 2560 x 1440 pfi
15 fps. Pro pripad zhorsenych svételnych podminek je pritomen IR pFisvit do vzdalenosti 15 m a bily LED pFisvit.
Komprese H.265/H.264 snizuje naroky na prenos dat a Ulozisté. Nato¢ené zdznamy je mozné uklddat na microSD kartu do
kapacity az 512 GB, nebo odesilat na cloudové Ulozisté (na zakladé predplatného). Aktivni zastraseni v podobé
stroboskopického svétla a zvukového alarmu pak varuje pfipadné narusitele. Propojeni kamery pomoci aplikace v mobilnim
zafizeni umozni pohodiny vzdaleny pfistup, pofizovani zaznam ¢i fotografii nebo upozornéni v pripadé detekce pohybu.
Pfimo v aplikaci navic mdZete s kamerou pohodiné otacet o az 340° horizontaIné a az 80° vertikalné. Mezi dalsi uzite¢né
funkce patfi napfiklad rozpozndvani lidské postavy a vozidla pomoci umélé inteligence, integrovany reproduktor a
mikrofon ¢i sledovani pohybujici se postavy (Auto-Tracking). Pfipojeni Ize jednodusSe realizovat bezdratové skrze Wi-Fi. Diky
vodéodolnému krytu dle IP65 nabizi jak vnitini, tak i venkovni moznost pouziti. Napajeni zajistuje vestavéna baterie s
kapacitou 5200 mAAh, kterou je mozné napajet také pomoci soldrniho panelu (neni soucasti baleni). Potési také kompatibilita

s hlasovymi asistenty Amazon Alexa a Google Assistant.

V reZzimu AOV dokdaze kamera pofizovat snimky v nastavenych ¢asovych intervalech a vytvofit plynulé ¢asosbérné video
zobrazujici zmény v Case, i kdyZ neni vyvijena zadna aktivita. Jakmile kamera zjisti aktivitu, prepne se do rezimu videa s
normalni rychlosti. MiZete tak ziskat celodenni zdznam na kamere napdjené z baterie, aniz byste ji museli pfipojovat do

elektrické zasuvky.

Soucasti baleni je napajeci kabel, montazni Sablona a sada Sroubd.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS

Rozliseni snimace: 4,0 Mpx

Den/Noc: ano
Integrovany IR pFisvit: ano, do 15 m



Integrovany LED pfFisvit: ano

Objektiv: f = 4 mm, pevny, Uhel zabéru horizontalné 75°, vertikalné 40°, diagonalné 90°
Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 pri 15 fps

Rozhrani: Wi-Fi (802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz)

Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napajeni: DC 5 V/ 2 A (adaptér neni soucasti baleni)

Aplikace pro Android

L Download on the

App Store
Aplikace pro iOS



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ezviz&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs
https://apps.apple.com/cz/app/ezviz/id886947564?l=cs

