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STRONG DUAL BAND REPEATER 1200

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

19.11.25 14:17:55

744 K¢

(bez DPH: 615 Kc¢)
818 K¢

74 K¢

NETSRG1156
REPEATER1200

48 més.

Nové zbozi

Popis

Strong Dual Band Repeater 1200

Univerzaini opakovac pro pfipojeni do elektrické zasuvky, vhodny pro domacnosti s vy$sim poCtem zafizeni. S pomoci
technologie Wi-Fi a standard( 802.11a/b/g/n/ac umoznuje prodlouzeni dosahu vaseho modemu nebo routeru béhem par
minut. Nabizi maximalni rychlosti 300 Mb/s v pasmu 2,4 GHz a 867 Mb/s v pdsmu 5 GHz. Zafizeni Ize navic
nakonfigurovat také jako pFistupovy bod. Nastaveni je snadné pomoci tlacitka Connect & Secure (WPS), které poskytuje
optimalni zabezpeceni sité stisknutim tlacitka. Jako bonus je opakovac vybaven vestavénym inteligentnim no¢nim
svétlem, které se automaticky aktivuje ve tmé nebo pracuje podle uZzivatelsky definovaného rozvrhu a kombinuje funkénost

s pohodlim.

Dvoupdsmovda Wi-Fi (2,4 GHz a 5 GHz)

4x 2dBi interni vSesmérové antény

Moznost pouziti jako opakovac nebo pristupovy bod
Tlacitko Connect & Secure (WPS)

1x Ethernet LAN/WAN port (10/100 Mb/s)

Inteligentni no¢ni svétlo s moznosti ¢asového nastaveni

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového prenosu: 867 Mb/s (5 GHz), 300 Mb/s (2,4 GHz)
Porty: 1x RJ-45 LAN/WAN

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpeceni: WPA-PSK, WPA2-PSK

Podpora PoE: ne

Rozmeéry: 97,5 x 65 X 58,6 mm



