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UBIQUITI UNIFI CLOUD GATEWAY FIBER

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

16.02.26 21:23:53

6 660 K¢

(bez DPH: 5 504 K¢)
7 326 K¢

666 K¢

NAGUBT0008
UCG-Fiber

26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Cloud Gateway Fiber

Stolni 10G brana/router s integrovanym 4portovym switchem 2,5GbE, volitelnym UGlozistém NVR a plnou podporou
aplikaci UniFi. Software UniFi Network pro spravu UniFi zafizeni je predinstalovany primo na Cloud Gateway. Pfistup
na Cloud Gateway je mozny pres webové rozhrani na adrese unifi.ui.com a pfes mobilni aplikaci UniFi Network.

UniFi Cloud Gateway Fiber je vybavena dvéma porty WAN (10GbE R}-45, 10GbE SFP+), jednim 10Gb SFP+ portem a
¢tyfmi LAN (2,5GbE RJ-45) porty, které zajistuji vysokorychlostni pripojeni potrebné pro podporu vétsiny aplikaci
naroc¢nych na Sitku pasma. Vynika také jako kompaktni reSeni zabezpeceni sité, které nabizi kompletni sadu funkci pro
minimalizaci hrozeb, v¢etné systém0 detekce a prevence naruseni (IDS/IPS), filtrovani obsahu a segmentace provozu na

zakladé VLAN. Disponuje 0,96" LCM displejem, ktery zobrazuje aktualni stav pfipojenych zafizeni.

Funkce a vyhody:

e Podpora vsech aplikaci UniFi pro spravu UniFi zafizenf (tj. UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk a

UniFi Connect)
Sprava vice nez 50 UniFi zafizeni a vice nez 500 klientd
Quad-Core ARM Cortex-A73 (2,2 GHz), 3 GB DDR4 RAM

Kompaktni provedeni & rozméry 212,8 x 127,6 X 30 mm
DC napajeni 54V/1,1A (50-57V), napajeci adaptér soucasti baleni

Integrovany 4portovy switch s jednim PoE+ portem
Dodatecny internetovy failover s LTE Backup

Slot pro NVMe SSD Ulozisté

Identifikace typu aplikace a zafizeni

Propustnost IDS/IPS az 5 Gbps

Sluzba QoS s Wi-Fi pfistupovymi body UniFi, QoS podle aplikaci, domén a zemi

2x port WAN (10GbE RJ-45, 10GbE SFP+), 4x port LAN (2,5GbE RJ-45), 1x port 10Gb SFP+, Bluetooth



e Vyrovnavani zatéze ve vice sitich
e WireGuard, L2TP a OpenVPN server
e ESD/EMP ochrana do 8 kV vzduchem, do 4 kV kontaktné
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Zabezpeceni nové generace:

Pravidla brany firewall zamérend na aplikace
Detekce hrozeb IPS/IDS na zakladé signatur
Filtrovani obsahu, zemi, domén a reklam
Segmentace provozu na zakladé VLAN/podsiti
PIné stavovy firewall

Pokrocilé sitové technologie:

SD-WAN bez licence

WireGuard, L2TP a OpenVPN server
OpenVPN klient

OpenVPN a IPsec site-to-site VPN
Teleport a Identity VPN jednim kliknutim
DHCP relay

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: Bluetooth, 1x 10GbE RJ-45 WAN, 4x 2,5GbE RJ-45 LAN, 1x 10GbE SFP+ WAN, 1x 10GbE SFP+
Procesor: ARM Cortex-A73 (4jadrovy, 2,2 GHz)

Velikost paméti: 3 GB DDR4

Ulozisté: 1x slot pro NVMe SSD (az 2 TB)

Podpora PoE: ano, 1x PoE+, PoE Budget 30 W

Rozméry: 212,8 x 127,6 x 30 mm

Hmotnost: 675 g

Manual (montazni navod):


https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/UBNT/UCG-Fiber/NAGUBT0008.png

% dl.ui.com/qgig/ucg-fiber

UniFi sada aplikaci

UniFi Network - Sitové prvky ]
(switche, Wi-Fi AP, routery)
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UniFi Protect - Ochrana &
Zabezpeceni (kamery, zvonky, (2]
senzory, sirény)

UniFi Access - Pristupovy systém B
(Ctecky, interkomy, huby, zamky)




UniFi Talk - Komunikace & VolP (IP
telefony)

UniFi Connect - |oT zafizeni
(Digital Signage, LED panely, EV
nabijecky)




