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UBIQUITI UNIFI DREAM ROUTER 7

09.03.26 10:18:00

Cena celkem: 6 856 K¢

(bez DPH: 5 666 Kc)

Bézna cena: 7 541 K¢

A USetfite: 686 K¢
\\__/ Kéd zbozi: NAAUBT1181
Part No.: UDR?7

Zéruka: 26 més.

Stav: Nové zbozi
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Ubiquiti UniFi Dream Router 7

UniFi Dream Router 7 (UDR7) kombinuje pokrocilé bezpecnostni funkce s vysokym vykonem routovani/prepinani a
sjednocuje tak router, Wi-Fi 7 access point, bezpecnostni branu a PoE switch. Toto zafizeni podporuje véechny aplikace
UniFi pro spravu vsech UniFi zafizeni (tj. UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk a UniFi Connect).
UDR7 je idedlni pro firmy, které pozaduji spolehlivy router/switch s managementem v profesionalnim provedeni. UniFi Dream
Router 7 je ALL IN ONE feseni, které obsahuje:

¢ Podpora vsech aplikaci UniFi pro spravu UniFi zafizenf (tj. UniFi Network, UniFi Protect, UniFi Access, UniFi Talk a
UniFi Connect)

¢ Router a 5portovy switch (2x GbE RJ-45 LAN 1x GbE RJ-45 LAN s podporou PoE, 1x 2,5GbE RJ-45 WAN,
1x 10G SFP+)

¢ Integrovany pristupovy bod s podporou standardu 802.11be (Wi-Fi 7)

e Bezpecnostni branu - pokrocilé zabezpecovaci prvky (IDS/IPS, DPI a dalsi funkce)

e 1x microSD slot pro NVR tlozisté (64GB microSD karta soucasti baleni)

Vas prohlize¢ nepodporuje video HTML5.

UniFi Dream Router 7 podporuje funkci DPI (Deep Packet Inspection) pro monitorovani a blokovani sluzeb, které vyuzivaji
klienti. Navic nabizi systém pro zabezpeceni IPS (Intrusion Prevention System), ktery aktivné v redlném Case chrani vasi
sit pred utoky a podezrelou aktivitou.

Cely provoz fidi vykonny ¢tyFjadrovy procesor 1,5 GHz ARM Cortex-A53 a propustnost dosahuje hodnoty az 2,3 Gbps.



Dalsi funkce a vyhody:

Integrovana Wi-Fi 7 (2x2 MU-MIMO)

300+ pfipojenych Wi-Fi zafizeni

0,96" barevna obrazovka LCM pro monitorovani sité a pfipojeni
VPN server

Podpora VLAN

Plug & Play instalace a sprava pres webové rozhrani ¢i Bluetooth
Predinstalovana microSD karta (64 GB) pro detekci zadznam@ NVR

Sprava pomoci aplikace UniFi Network: verze 9.0.108 a novéjsi.
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Zabezpeceni:

PIné stavovy firewall

Pravidla brany firewall zamérena na aplikace
DPI a identifikace provozu

Filtrovani obsahu, zemi, domén a reklam
Detekce hrozeb IPS/IDS

Blokovani reklam

Segmentace provozu na zakladé VLAN/podsiti

VPN & SD-WAN & Networking:

SD-WAN bez licence

WireGuard, L2TP a OpenVPN server
OpenVPN a WireGuard klient

OpenVPN, Site Magic a IPsec site-to-site VPN
Teleport a Identity VPN jednim kliknutim
Multi-WAN Load Balancing

Dynamicky routing OSPF



Pokrocila sluzba QoS

Multicast DNS (mDNS)

Advanced NAT (SNAT/DNAT/Masquerade/NAT Pooling/1-to-1 NAT)
Integrovany server RADIUS

RADIUS pres TLS (RadSec)

Policy-based WAN a VPN routing

Prizplsobitelny DHCP server

Proxy server IGMP

Podpora IPv6 ISP

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Rychlost prenosu dat: 2,4 GHz - 688 Mb/s, 5 GHz - 4,3 Gb/s, 5 GHz - 5,7 Gb/s

Anténa: 2x2 MU-MIMO, integrovana anténa 5 dBi (2,4 GHz) + 7 dBi (5 GHz) + 6 dBi (6 GHz)
Porty: 1x 2,5GbE RJ-45 WAN, 1x 10G SFP+ WAN, 3x 2,5GbE RJ-45 LAN

Podpora PoE: ano, 1x PoE 802.3af, budget 15,4 W

Zabezpeceni: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3/PPSK)

Rozmeéry: 184,1 x 110 x 110 mm

Hmotnost: 1,1 kg

Manual (montazni navod):

% dl.ui.com/qig/udr?

UniFi sada aplikaci



https://dl.ui.com/qig/udr7/#index
https://dl.ui.com/qig/udr7/#index

UniFi Network - Sitové prvky
(switche, Wi-Fi AP, routery)

UniFi Protect - Ochrana &
Zabezpeceni (kamery, zvonky,
senzory, sirény)




UniFi Access - Pfistupovy systém B
(Ctecky, interkomy, huby, zamky)

UniFi Talk - Komunikace & VolP (IP B
telefony)




UniFi Connect - loT zafizeni
(Digital Signage, LED panely, EV
nabijecky)




