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I-TEC USB-C METAL NANO 3× DISPLAY DOCK 140W

Cena celkem: 2 849 Kč
 (bez DPH: 2 355 Kč)
Běžná cena: 3 134 Kč
Ušetříte: 285 Kč
Kód zboží: DOCTEC0095
Part No.: C31NANOTRIPLEDOCKPD
Záruka: 24 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

I-TEC USB-C Metal Nano 3× Display Dock – součást moderního pracoviště
I-TEC USB-C Metal Nano 3× Display Dock  představuje kompaktní  dokovací  stanici  v  kovovém provedení,  která
razantním způsobem rozšíří možnosti konektivity moderního kompatibilního zařízení. Je snadno přenosná a ideální pro využití
v kanceláři i na cestách. Disponuje celou řadou portů, které oceníte při připojení monitoru nebo periferních zařízení. K tomu
přidává například také port RJ-45 pro přímé a stabilní připojení k síti nebo slot pro SD kartu či micro SD kartu. Dokovací
stanice I-TEC USB-C Metal Nano obsahuje rovněž pět USB-C portů, přičemž tři umožňují přenos dat, další plní funkcí Power
Delivery pro napájení a poslední s funkcí pro video.



I-TEC USB-C Metal Nano 3× Display Dock 140 W

Kompaktní kovová dokovací stanice vhodná pro uživatele pracující s 4K rozlišením. K počítači či notebooku se připojuje
pomocí USB-C portu s podporou Thunderbolt 3/4 a je tak schopná na podporovaných zařízeních přenášet i napájení až
140 W. Nabízí připojení až tří 4K monitorů. Vysokorychlostní přístup k internetu lze realizovat skrze přítomný RJ-45 port.
Pro připojení periférií jsou přítomny dva USB 2.0 porty, jeden port USB 3.1 a pět USB-C portů, tři pro data, jeden s funkcí
power delivery a jeden pro video. Mimo to je k dispozici i čtečka microSD a SD karet. Pro připojení sluchátek či
mikrofonu pak slouží kombinovaný 3,5 mm konektor.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 2× HDMI, 1× RJ-45, 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 2× USB 2.0, 3× USB-C 3.2 Gen2 (data), 1× USB-C (video), 1× USB-C
(Power Delivery), 1× 3,5 mm audio jack, čtečka SD karet, čtečka micro SD karet
Rozhraní: USB-C s podporou Thunderbolt 4
Délka kabelu: 30 cm
Rozměry: 155,2 × 60,3 × 18 mm
Hmotnost: 142 g
Barva: šedá

Rozlišení:
1 monitor – 1× HDMI nebo USB-C › až 4K/60 Hz
1 monitor – 1× HDMI nebo USB-C › až QHD/165 Hz
2 monitory – 1× HDMI + 1× HDMI nebo USB-C › až 2× 4K/60 Hz
3 monitory – 2× HDMI + 1× USB-C › až 2× 4K/60 Hz + 1× 4K/30 Hz

Upozornění:
Pokud váš notebook nebo tablet podporuje nový a moderní nabíjecí protokol USB-C Power Delivery PD 3.1, dokovací stanice
nabídne nabíjecí výkon až 140 W (pokud máte protokol PD 3.0, nabíjecí výkon bude až 100 W).
Operační systém macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST) pro více obrazovek, což znamená, že
při připojení k systému macos bude stejný obraz promítán na všech obrazovkách.
iPadOS a Android nepodporují technologii přenosu videa na více obrazovek ani možnost rozšířené obrazovky. To znamená,
že při připojení k externímu monitoru se zobrazí pouze zrcadlená obrazovka. (Neplatí pro zařízení Android s rozšířením DEX a
Easy Projection).


