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TP-LINK ES210GMP

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

20.07.25 6:58:42

3 024 K¢

(bez DPH: 2 499 K¢)
3 326 K¢

302 K¢

NAPTPL1177
ES210GMP

60 més.

Nové zbozi

Popis

TP-Link ES210GMP

Gigabitovy 10portovy switch s podporou PoE+ 802.3af/at. Plug and Play instalace, neni nutna zadna konfigurace ani
centralni sprava. Prepinaci kapacita dosahuje az 20 Gbps a rychlost smérovani az 14,88 Mpps. Funkce Storm Control
chréni proti broadcastovym, multicastovym a nezndmym unicastovym boufim. Rizeni sitového provozu (QoS) nabizi
moznosti pokrocilého Fizeni provozu pro plynulejsi a rychlejsi prenos vasich dat. Pokrocila funkce IGMP Snooping zajistuje,
aby switch inteligentné predaval datové proudy multicastového vysilani pouze pfislusnym odbérateldm a sniZil tak provoz v

siti o data, kterd nejsou potrebna.

Soucasti baleni je napajeci kabel a gumové nozicky.

8X GbE PoE+ RJ-45 port s podporou 802.3at/af
1x GbE RJ-45 port a 1x GbE SFP/R}-45 combo port
PoE napdjeni s rozpoctem 123 W, az 30 W na kazdy PoE port

Funkce automatické prevence smycek, VLAN a IGMP Snooping
Design bez ventilator( pro tichy provoz

Odolné kovové Sasi s moznosti montdze na stll nebo na zed
Prepétova ochrana do 6 kV

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 8x GbE RJ-45 PoE+, 1x GbE RJ-45, 1x GbE SFP/RJ-45 combo port
Kapacita switche: 20 Gbps

Podporuje plug-and-play pro okamzité pfipojeni a jednoduchou konfiguraci pro dalsi funkce
Centralizovand cloudova sprava pies webové rozhrani nebo aplikaci Omada
AZ 250 m PoE, QoS, automatické obnoveni PoE a izolace portd pro spolehlivou sit v dohledovych systémech



Rychlost smérovani: 14,88 Mpps

PoE: ano, 8x PoE+, 802.3af/at, celkem max. 123 W
Napajeni: DC 53,5V/ 2,43 A

Rozméry: 209 x 126 x 26 mm



