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EXCALIBUR X-600.4

B Cena celkem: 2 852 K¢
(bez DPH: 2 357 K¢)
Bézna cena: 3 138 K¢
USetrite: 285 K¢
Kdd zbozi: EXCLO015
Part No.: X-600.4
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi
Popis
Excalibur X-600.4

Vysoce vykonny €tyfkanalovy zesilova¢ do auta se Spickovym vykonem az 2400 W. Diky tfirezimové konfiguraci
vystupu, technologii MOSFET a pokrocilym funkcim nabizi tento zesilova¢ dokonalou kombinaci vykonu a

presnosti. Zesilovac je navrzen pro narocné nadsence, ktefi vyzaduji Spi¢kovou kvalitu zvuku a maximalini vykon. Nechybi
mu ochrana proti pfehFati, zkratu a dal$im elektrickym problémum.

Konfigurace tfirezimového vystupu

Jedine¢nost tohoto zesilovace spociva v jeho tfirezimové konfiguraci vystupu. Ta umoznuje zesilovac pouzivat ve
dvoukanalovém rezimu, kdy mdze pohanét dvé sady reproduktorl, nebo ve ¢tyrkanalovém rezimu, kdy miZe pohanét Ctyfi
reproduktory. Kromé toho Ize zesilova¢ pouZit také v trikanalovém rezimu, kdy mize pohanét dvé sady reproduktord a také
subwoofer.

Technologie MOSFET
Technologie MOSFET zajistuje rychlé a Gcinné napdjeni a minimalni zatizeni baterie vozu. Tato technologie umozniuje
zesilovaci poskytovat silny a dynamicky zvuk bez zkresleni.

Mnoho dalsich funkci pro optimalni pozitek
Zesilovac je vybaven radou pokrocilych funkci, véetné variabilnich vysokofrekvenénich a nizkofrekvenénich filtrd, zesileni
basl a subsonického filtru. Uzivatel si tak mlze zvuk vyladit podle svych osobnich preferenci.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Konfigurace vystupu: 3 rezimy
Spickovy vykon: 2400 W

Typ napdjeni: MOSFET
Frekvenc¢ni rozsah: 20 Hz - 20 kHz
Doporucena pojistka: 2x 30 A
Citlivost: 150 mV -8V

Odstup signalu od Sumu: >92 dB
Rozméry: 240 x 220 x 48 mm



