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IMMAX NEO LITE SMART SECURITY BARREL

Cena celkem: 1574 K¢

(bez DPH: 1 301 Kc¢)
Bézna cena: 1732 K¢
USetfite: 157 K¢
Kdd zbozi: KIPIMM1031
Part No.: 07802L
Zaruka: 24 mésic(/6 més. akku
Stav: Nové zbozi

Popis

Kamera IMMAX NEO LITE SMART Security - operuje na velké plose

IP kamera IMMAX NEO LITE SMART Security BARREL je na strazi ve dne i v noci. Postara se o idedIni zabezpeceni okolo
domu, aniz byste museli vstat z gauce nebo chodit na obhlidky. Kamera zachyti zéznamy v rozliSeni 4 Mpx, takze vysledny
obraz je ostry a umozni rozeznat jednotlivé osoby. NezaleZi na tom, jestli ndvstéva prichazi ve dne, v noci nebo za slabého
osvétleni. IP kamera IMMAX NEO LITE SMART Security BARREL je vybavena funkci automatického nocniho vidéni s
dosahem az 5 metrd, takZe okolni pfitmi nebo stin nesnizuje kvalitu rozpoznani.
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Pro detekci pohybu slouZi PIR senzor, ktery zachyti pohyb v rozsahu 4 az 6 metru. Navic diky Uhlu zdbéru 120°
pokryje dostatecné Siroké okoli. Mezi dalsi prednosti patfi podpora bezdratového Wi-Fi pFripojeni, které usnadni instalaci a
umozni vyuzivat mobilni aplikaci IMMAX NEO PRO. S jeji pomoci je ovlddani kamery a komunikace pres chytré mobilni
zafizeni hrackou. O provoz kamery se stard integrovana baterie s kapacitou 5000mAh. Jeji napdjenf Ize realizovat skrze
3W soldarni panel, takZe provoz je de facto nepretrzity a bez nutnosti elektrické sité.
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IMMAX NEO LITE SMART Security BARREL

Bezpecnostni solarni kamera s vysokym rozliSenim 4 Mpx a integrovanym PIR detektorem pohybu.

Venkovni soldrni kamera BARREL znacky IMMAX predstavuje spolehlivé bezpecnostni reseni pro dohled nad vasim domovem
bez nutnosti slozité instalace. Diky Wi-Fi pFipojeni na frekvenci 2,4 GHz a integrovanému 5000mAh akumulatoru s
dobijenim pomoci 3W soldrniho panelu zajistuje nepfetrzity provoz bez potreby pristupu k elektrické siti.

Kamera nabizi vynikajici kvalitu obrazu s rozliSenim 4 Mpx (2560 x 1440 px) a zornym uhlem 92° pro detailni
monitoring sledované oblasti. Integrovany PIR detektor s dosahem 4-6 metrl a Ghlem zabéru 120° spolehlivé zachyti
jakykoliv pohyb v okoli. Pro komunikaci a ovladani slouzi aplikace IMMAX NEO PRO, ktera je dostupnd v cestiné i dalSich 60
jazycich a je kompatibilni se systémy iOS i Android.

Vysoké rozliSeni 4 Mpx (2560 x 1440 px) s kompresi H.264+/H.265

Bezdratové Wi-Fi pfipojeni na frekvenci 2,4 GHz

Obousmérnd zvukova komunikace diky integrovanému mikrofonu a reproduktoru
PIR detektor pohybu s Ghlem detekce 120° a dosahem 4-6 metrQ

Automatické no¢ni vidéni s dosahem az 5 metr

Napdjeni 5000mAh akumuldtorem a 3W solarnim panelem

Slot pro microSD kartu s kapacitou az 128 GB (FAT32)

Odolnost proti povétrnostnim vliviim s krytim IP65

Kompatibilita s hlasovymi asistenty Amazon Alexa, Apple Siri a Google Assistant
PInd integrace s platformami TUYA a LIDL

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozliseni: 4 Mpx (2560 x 1440 px), komprese H.264+/H.265
Objektiv: 2,8 mm, zorny Uhel 92°

Senzor: 1/3"

Pripojeni: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, max. RF vykon 20 dBm
Detekce pohybu: PIR senzor s Ghlem 120° a dosahem 4-6 m
Audio: obousmérna zvukova komunikace, integrovana siréna
Ulozisté: slot pro microSD kartu az 128 GB (neni sou¢asti baleni)
Napajeni: 5000mAh akumulator, 3W solarni panel (5 V)

Stupen kryti: IP65

Provozni podminky: -20 az 60 °C, vlhkost 20-85 %
Kompatibilita: iOS 7 a vy3si, Android 4.0 a vySsi

Rozméry kamery: 9,1 x 6,4 x 6,0 cm

Hmotnost kamery: 206 g

Rozméry solarniho panelu: 17,2 x 11,9 x 1,7 cm

Hmotnost solarniho panelu: 151 g

Délka kabelu k solarnimu panelu: 1,9 m



