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ROLLEI RPX 400 35MM

B Cena celkem: 319 K¢
(bez DPH: 264 K¢)

Bézna cena: 351 K¢

Usetrite: 32 K¢

Kdd zbozi: KAMR87400

Part No.: 83002

Zaruka: 24 més.

Stav: Nové zbozi

Popis

Fotograficky film Rollei RPX 400 - aby ¢erna zustala éerna

Cernobily fotograficky film Rollei RPX 400 je navrzen pro fotografovani v naro¢nych svételnych podminkéch.
Specifikace 1SO 400/27° nabizi vysokou citlivost, coz zajisti skvélé vysledky pfi slabém osvétleni, snimani pohybu nebo pfi
reportazni ¢innosti. Podporuje vynikajici ostrost a detailni obraz, ktery je vhodny pro hobby fotografovani i profesionalni
fotografie. Disponuje Sirokym ténovym rozsahem pro dokonalé snimky pfFi slabém osvétleni, zachyceni sportovnich
udalosti apod. Fotofilm Rollei RPX 400 je tak vhodny pro kazdodenni pouZiti pfi zachovani bohaté tvirci svobody.

]
Rollei RPX 400 35 mm

Vysoce citlivy ¢ernobily negativni film pro narocné fotografovani za zhorsenych svételnych podminek.

Rollei RPX 400 je profesionalni Cernobily negativni kinofilm s vysokou citlivosti ISO 400/27°, ktery nabizi vynikajici
vysledky i pfi fotografovani za obtiznych svételnych podminek. Tento vSestranny film se vyznacuje extrémné vysokou
ostrosti, impozantnim rozlisenim a Sirokym ténovym rozsahem, coz zarucuje brilantni a detailni snimky i pfi slabém
osvétleni.

S flexibilnim expoziénim rozsahem %2 clony poskytuje film dostate¢nou rezervu pro rlizné svételné situace. Je ideélni pro
dynamické motivy jako sportovni, reportdzni nebo pouli¢ni fotografie. RPX 400 je spolehlivym filmem pro kazdodenni pouZiti,
ktery fotografim nabizi kreativni svobodu a konzistentni vysledky.

Vysoka citlivost 1ISO 400/27° pro fotografovani za zhorsenych svételnych podminek
Extrémné vysoka ostrost a vynikajici rozliseni pro detailni snimky

Siroky expoziéni rozsah +2 clony pro flexibilni pouZiti

Idedlni pro reportazni, pouli¢ni a sportovni fotografii

Klasicky 35mm forméat s 36 snimky na roli

Vhodny pro ¢ernobilé diapozitivy pfi pouziti vhodného procesu

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ filmu: cernobily negativni film
Format: 35mm kinofilm

Pocet snimku: 36

Citlivost: 1SO 400/27° (vysoka citlivost)



Ostrost: extrémné vysoka
Expozi¢ni rozsah: +2 clonovd ¢isla
Rozlisovaci schopnost: vysoka



