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STRONG 4G MIFI 150CD

Cena celkem: 1067 K¢

(bez DPH: 882 K¢)
Bézna cena: 1174 K¢
USetrite: 107 K¢
Kdd zbozi: NETSRG1157
Part No.: 4GMIFI150CD
Zaruka: 48 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Strong 4G MIFI 150CD

Pfenosny 4G LTE hotspot pro vysokorychlostni pfipojeni k internetu kdekoliv na cestach.

Prenosny hotspot Strong 4G 150CD predstavuje kompaktni a elegantni feSeni pro mobilni pfipojeni k internetu. Staci
vlozit SIM kartu libovolného operatora a okam?Zité ziskate vysokorychlostni pfipojeni az 150 Mbit/s, které mzete sdilet
s az 10 Wi-Fi zafizenimi soucasné. Zafizeni nevyzaduje zadnou slozitou konfiguraci a funguje bez nutnosti povinného
predplatného.

Integrovany LCD displej prehledné zobrazuje stav pfipojeni, Groven nabiti baterie, silu signalu a textové zpravy. S
vykonnou baterii o kapacité 2100 mAh zajistujici 8 hodin intenzivniho pouzivani je tento hotspot idedlnim spole¢nikem
na cesty, sluzebni vyjezdy nebo jako zélozni pfipojeni k internetu.

Vysokorychlostni 4G LTE pfipojeni s rychlosti az 150 Mbit/s

Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n) s pfenosovou rychlosti az 150 Mbit/s v pasmu 2,4 GHz
LCD displej pro prehledné zobrazeni stavu pfipojeni a dllezitych informaci
Vykonna baterie 2100 mAh zajistujici az 8 hodin intenzivniho provozu

Podpora az 10 soucasné pripojenych Wi-Fi zafizeni

Kompatibilita s WCDMA, FDD-LTE a TDD-LTE standardy

Pokrocilé zabezpeceni WPA-PSK/WPA2-PSK pro maximalni ochranu pfipojeni
Kompaktni rozméry 92 x 58 x 5 mm a hmotnost pouze 150 g

USB-C port pro nabijeni a slot pro micro SIM kartu

Vsestranna konektivita



Zafizeni podporuje Sirokou skalu frekvencnich pasem (LTE: 1/3/5/7/8/20/38/40/41, WCDMA: 1/5/8), coz zajistuje kompatibilitu
s vétsinou mobilnich operatord po celém svété.

Jednoducha obsluha
Diky intuitivnimu ovladdani pomoci tladitka pro zapnuti/vypnuti a pfehlednému LCD displeji je pouzivani hotspotu maximalné
jednoduché. Displej zobrazuje vSechny ddlezité informace véetné stavu pripojeni, Grovné nabiti baterie a sily signalu.

Univerzalni kompatibilita
Soucasti baleni je adaptér SIM karty (nano az micro), ktery se hodi k jakémukoliv typu SIM karty, coz umozriuje pouzivat SIM
karty rliznych velikosti od libovolného operatora.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Technicka norma: kompatibilni s WCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE

Frekvencni pasma: LTE: 1/3/5/7/8/20/38/40/41, WCDMA: 1/5/8

Maximalni rychlost: LTE FDD (DL/UL): 150 Mbit/s / 50 Mbit/s, LTE TDD (DL/UL): 130 Mbit/s / 35 Mbit/s, WCDMA (DL/UL): 21
Mbit/s / 5,76 Mbit/s

Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (IEEE 802.11 b/g/n) - 2,4 GHz - 150 Mbit/s

Zabezpeceni: WPA-PSK/WPA2-PSK

MIMO: 2x2

Baterie: 2100 mAh

Adaptér:5V/1A

Porty: 1x USB-C pro nabijeni, slot pro micro SIM kartu, slot pro kartu microSD

Displej: LCD zobrazujici stav pfipojeni, Uroven nabiti baterie, silu signalu a textové zpravy
Provozni teplota: -10 az +60 °C

Skladovaci teplota: -30 az +80 °C

Rozméry: 92 x 58 x 5 mm

Hmotnost: 0,15 kg



